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Einfach planené

Investoren, Bauherren, Projektentwickler sowie Architekten wissen genau, worauf es bei der

Konzipierung eines Wohnbaus ankommt. Sie kennen die Wünsche Ihrer Kunden, die

regionalpolitischen Rahmenbedingungen sowie gesetzlichen Vorgaben. Aber vor allem auch

ihre eigenen Vorstellungen und Anforderungen an ein gelungenes Bauprojekt.

b_solution setzt auf konfigurierbare Standardkomponenten aus Massivholz für Wand, Decke

und Dach, welche die normativen wie auch gesetzlichen Anforderungen in Deutschland und

Österreich an ein mehrgeschossiges Wohngebäude in Holzbauweise sicher erfüllen.

Konstruktionsaufbauten, Ausführungsdetails, Brandschutz, Statik und Bauphysik sowie klar

definierte Schnittstellen in Planung und Bau sind integrale Bestandteile der individuell

planbaren Bausatzlösung.
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Schnittstelle ïPlanung

Leistungsumfang b_solution Gebäudeteil

Å Ausführungs- und Detailplanung Holzbau

Å Holzbau-Statik 

Å TGA ïPlanung in Wohnungen

Å Zuarbeit bauphysikalische Nachweise

* auf Anfrage auch gesamte Architektur- und Fachplanungsleistungen ab LP 1 möglich

Leistungsumfang Auftraggeber

Å Entwurf auf Grundlage b_solution Planungsvorgaben

Å Baugenehmigung

Å Ausführungs- und Detailplanung exkludierte Gewerke (zB Betonbau); inkl. Schnittstellen zu 

b_solution Gebäudeteil

Å Bauphysikalische Nachweise (zB Brandschutz, Schallschutz, Wärmeschutz)

Å Zertifizierungen

Å Abnahme
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Leistungsumfang b_solution Gebäudeteil

Å Gebäude ab OK Bodenplatte bzw. Tiefgaragendecke (abgeflämmt) inkl. Montage & Innenausbau

Å technische Gebäudeausrüstung (HLSE)

Å Bauleitung

* weitere Ausführungsleistungen außerhalb des b_solution Gebäudeteils können je nach Projekt individuell angeboten werden

Leistungsumfang Auftraggeber

Å Erschließung & Baustelleneinrichtung 

Å Fundament (zB Tiefgarage oder Bodenplatte)

Å Treppenhaus (Beton) mit Aufzug und Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

Å Energie-/Wärmeerzeugung bzw. ïumformung (zB Strom, Wasser, Fernwärme)

Å Außenanlagen & gesamte Zuwegung
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Die b_solution Systemkomponenten richten sich nach den bauphysikalischen und statischen

Anforderungen des mehrgeschoßigen Wohnbaus in Österreich und Deutschland. Die

Aufbauten sind von zertifizierten Prüfinstituten hinsichtlich Brand-, Wärme- und Schallschutz

geprüft.

Der statisch tragende Kern der Systemkomponenten besteht immer aus nachhaltig

produzierten binderholz Brettsperrholz BBS Elementen (Massivholz).

Folgende Systemkomponenten stehen zur Verfügung:

- Außenwand

- Innenwand tragend

- Innenwand nichttragend

- Wohnungstrennwand

- Decke

- Dach

- b_box
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Lage

2.OG

Bekleidung innen

Bekleidung außen

Wand ID + BBS Typ

AW_A_F1.1_BK1

Außenwand

Bauteil

A B C D E

100-5s 120-5s 120-3s 140-5s 60-3s

BK1

BK2

BK3

BK6 Gipskarton Feuerschutzplatte (2x15mm)

F1.1

F2.1 hinterlüftete HPL Fassade

hinterlüftete Holz Fassade, vertikal

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm)

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x15mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x18mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm) 

+ Vorsatzschale mit Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

BK4

BK5

BK7

BK8

Bekleidung Außen

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x18mm)

BBS Typ

Bekleidung Innen

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x15mm)
Die gesamte Wandstärke richtet sich nach der Geschoßanzahl des jeweiligen Gebäudes. Der Kern aus binderholz

Brettsperrholz BBS ist statisch vordimensioniert und für die definierte Geschoßanzahl ausgelegt.

Durch die von b_solution entwickelte Codierung kann der jeweils benötigte Wandaufbau in der Wandmatrix abgelesen

werden.

*Bei erhöhten Wärmeschutzanforderungen (zB Passivhaus) kann eine zusätzliche innenliegende Vorsatzschale

ergänzt werden (Bekleidung Innen -ĂBK4ñ).

Wandmatrix ïÖsterreich 
3 Geschoße

AW_A_F1.1_BK1

AW_A_F1.1_BK1

AW_A_F1.1_BK1

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

IW_D_BK1_BK1

IW_C_BK1_BK1

IW_C_BK1_BK1

Iwnt_E_BK1_BK1

Iwnt_E_BK1_BK1

Iwnt_E_BK1_BK12. OG

1. OG

EG

Außenwand* Wohnungstrennwand Innenwand tragend Innenwand nichttragend
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Wandmatrix ïÖsterreich 
4 Geschoße

3. OG

2. OG

1. OG

EG
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Die gesamte Wandstärke richtet sich nach der Geschoßanzahl des jeweiligen Gebäudes. Der Kern aus binderholz

Brettsperrholz BBS ist statisch vordimensioniert und für die definierte Geschoßanzahl ausgelegt.

Durch die von b_solution entwickelte Codierung kann der jeweils benötigte Wandaufbau in der Wandmatrix abgelesen

werden.

*Bei erhöhten Wärmeschutzanforderungen (zB Passivhaus) kann eine zusätzliche innenliegende Vorsatzschale

ergänzt werden (Bekleidung Innen -ĂBK4ñ).

Außenwand* Wohnungstrennwand Innenwand tragend Innenwand nichttragend

IW_D_BK1_BK1

IW_D_BK1_BK1

IW_C_BK1_BK1

IW_C_BK1_BK1

AW_A_F1.1_BK3

AW_A_F1.1_BK3

AW_A_F1.1_BK3

AW_A_F1.1_BK3

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

Iwnt_E_BK1_BK1

Iwnt_E_BK1_BK1

Iwnt_E_BK1_BK1

Iwnt_E_BK1_BK1

A B C D E

100-5s 120-5s 120-3s 140-5s 60-3s

BK1

BK2

BK3

BK6 Gipskarton Feuerschutzplatte (2x15mm)

F1.1

F2.1 hinterlüftete HPL Fassade

hinterlüftete Holz Fassade, vertikal

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm)

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x15mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x18mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm) 

+ Vorsatzschale mit Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

BK4

BK5

BK7

BK8

Bekleidung Außen

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x18mm)

BBS Typ

Bekleidung Innen

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x15mm)

Lage

2.OG

Bekleidung innen

Bekleidung außen

Wand ID + BBS Typ

AW_A_F1.1_BK1

Außenwand

Bauteil



Wandmatrix ïÖsterreich 
5 Geschoße

4. OG

3. OG

2. OG

1. OG

EG

10

Die gesamte Wandstärke richtet sich nach der Geschoßanzahl des jeweiligen Gebäudes. Der Kern aus binderholz

Brettsperrholz BBS ist statisch vordimensioniert und für die definierte Geschoßanzahl ausgelegt.

Durch die von b_solution entwickelte Codierung kann der jeweils benötigte Wandaufbau in der Wandmatrix abgelesen

werden.

*Bei erhöhten Wärmeschutzanforderungen (zB Passivhaus) kann eine zusätzliche innenliegende Vorsatzschale

ergänzt werden (Bekleidung Innen -ĂBK4ñ).

Außenwand* Wohnungstrennwand Innenwand tragend Innenwand nichttragend

IW_D_BK6_BK6

IW_D_BK6_BK6

IW_C_BK6_BK6

IW_C_BK6_BK6

AW_B_F1.1_BK3

AW_B_F1.1_BK3

AW_B_F1.1_BK3

AW_A_F1.1_BK3

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

Iwnt_E_BK1_BK1

Iwnt_E_BK1_BK1

Iwnt_E_BK1_BK1

Iwnt_E_BK1_BK1

AW_A_F1.1_BK3 WTW_B_BK7_BK8 IW_C_BK6_BK6 Iwnt_E_BK1_BK1

A B C D E

100-5s 120-5s 120-3s 140-5s 60-3s

BK1

BK2

BK3

BK6 Gipskarton Feuerschutzplatte (2x15mm)

F1.1

F2.1 hinterlüftete HPL Fassade

hinterlüftete Holz Fassade, vertikal

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm)

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x15mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x18mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm) 

+ Vorsatzschale mit Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

BK4

BK5

BK7

BK8

Bekleidung Außen

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x18mm)

BBS Typ

Bekleidung Innen

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x15mm)

Lage

2.OG

Bekleidung innen

Bekleidung außen

Wand ID + BBS Typ

AW_A_F1.1_BK1

Außenwand

Bauteil



Wandmatrix ïÖsterreich 
6 Geschoße

5. OG

4. OG

3. OG

2. OG

1. OG

EG
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Die gesamte Wandstärke richtet sich nach der Geschoßanzahl des jeweiligen Gebäudes. Der Kern aus binderholz

Brettsperrholz BBS ist statisch vordimensioniert und für die definierte Geschoßanzahl ausgelegt.

Durch die von b_solution entwickelte Codierung kann der jeweils benötigte Wandaufbau in der Wandmatrix abgelesen

werden.

*Bei erhöhten Wärmeschutzanforderungen (zB Passivhaus) kann eine zusätzliche innenliegende Vorsatzschale

ergänzt werden (Bekleidung Innen -ĂBK4ñ).

Außenwand* Wohnungstrennwand Innenwand tragend Innenwand nichttragend

IW_D_BK6_BK6

IW_D_BK6_BK6

IW_D_BK6_BK6

IW_C_BK6_BK6

AW_B_F1.1_BK3

AW_B_F1.1_BK3

AW_B_F1.1_BK3

AW_B_F1.1_BK3

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

Iwnt_E_BK1_BK1

Iwnt_E_BK1_BK1

Iwnt_E_BK1_BK1

Iwnt_E_BK1_BK1

AW_A_F1.1_BK3 WTW_B_BK7_BK8 IW_C_BK6_BK6 Iwnt_E_BK1_BK1

AW_A_F1.1_BK3 WTW_B_BK7_BK8 IW_C_BK6_BK6 Iwnt_E_BK1_BK1

A B C D E

100-5s 120-5s 120-3s 140-5s 60-3s

BK1

BK2

BK3

BK6 Gipskarton Feuerschutzplatte (2x15mm)

F1.1

F2.1 hinterlüftete HPL Fassade

hinterlüftete Holz Fassade, vertikal

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm)

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x15mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x18mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm) 

+ Vorsatzschale mit Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

BK4

BK5

BK7

BK8

Bekleidung Außen

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x18mm)

BBS Typ

Bekleidung Innen

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x15mm)

Lage

2.OG

Bekleidung innen

Bekleidung außen

Wand ID + BBS Typ

AW_A_F1.1_BK1

Außenwand

Bauteil



Wandmatrix ïÖsterreich
7 Geschoße

6. OG

5. OG

4. OG

3. OG

2. OG

1. OG

EG
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Die gesamte Wandstärke richtet sich nach der Geschoßanzahl des jeweiligen Gebäudes. Der Kern aus binderholz

Brettsperrholz BBS ist statisch vordimensioniert und für die definierte Geschoßanzahl ausgelegt.

Durch die von b_solution entwickelte Codierung kann der jeweils benötigte Wandaufbau in der Wandmatrix abgelesen

werden.

*Bei erhöhten Wärmeschutzanforderungen (zB Passivhaus) kann eine zusätzliche innenliegende Vorsatzschale

ergänzt werden (Bekleidung Innen -ĂBK4ñ).

Außenwand* Wohnungstrennwand Innenwand tragend Innenwand nichttragend

IW_D_BK2_BK2

IW_D_BK6_BK6

IW_D_BK6_BK6

IW_D_BK6_BK6

AW_D_F1.1_BK3

AW_D_F1.1_BK3

AW_D_F1.1_BK3

AW_B_F1.1_BK3

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

Iwnt_E_BK3_BK3

Iwnt_E_BK3_BK3

Iwnt_E_BK3_BK3

Iwnt_E_BK3_BK3

AW_B_F1.1_BK3 WTW_B_BK7_BK8 IW_C_BK6_BK6 Iwnt_E_BK3_BK3

AW_B_F1.1_BK3 WTW_B_BK7_BK8 IW_C_BK6_BK6 Iwnt_E_BK3_BK3

A B C D E

100-5s 120-5s 120-3s 140-5s 60-3s

BK1

BK2

BK3

BK6 Gipskarton Feuerschutzplatte (2x15mm)

F1.1

F2.1 hinterlüftete HPL Fassade

hinterlüftete Holz Fassade, vertikal

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm)

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x15mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x18mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm) 

+ Vorsatzschale mit Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

BK4

BK5

BK7

BK8

Bekleidung Außen

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x18mm)

BBS Typ

Bekleidung Innen

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x15mm)

AW_A_F1.1_BK3 WTW_B_BK7_BK8 IW_C_BK6_BK6 Iwnt_E_BK3_BK3

Lage

2.OG

Bekleidung innen

Bekleidung außen

Wand ID + BBS Typ

AW_A_F1.1_BK1

Außenwand

Bauteil



Wandmatrix ïÖsterreich
8 Geschoße

7. OG

6. OG

5. OG

4. OG

3. OG

2. OG

1. OG

EG
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Die gesamte Wandstärke richtet sich nach der Geschoßanzahl des jeweiligen Gebäudes. Der Kern aus binderholz

Brettsperrholz BBS ist statisch vordimensioniert und für die definierte Geschoßanzahl ausgelegt.

Durch die von b_solution entwickelte Codierung kann der jeweils benötigte Wandaufbau in der Wandmatrix abgelesen

werden.

*Bei erhöhten Wärmeschutzanforderungen (zB Passivhaus) kann eine zusätzliche innenliegende Vorsatzschale

ergänzt werden (Bekleidung Innen -ĂBK4ñ).

Außenwand* Wohnungstrennwand Innenwand tragend Innenwand nichttragend

IW_D_BK2_BK2

IW_D_BK2_BK2

IW_D_BK6_BK6

IW_D_BK6_BK6

AW_D_F1.1_BK3

AW_D_F1.1_BK3

AW_D_F1.1_BK3

AW_D_F1.1_BK3

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

Iwnt_E_BK3_BK3

Iwnt_E_BK3_BK3

Iwnt_E_BK3_BK3

Iwnt_E_BK3_BK3

AW_B_F1.1_BK3 WTW_B_BK7_BK8 IW_D_BK6_BK6 Iwnt_E_BK3_BK3

AW_B_F1.1_BK3 WTW_B_BK7_BK8 IW_C_BK6_BK6 Iwnt_E_BK3_BK3

A B C D E

100-5s 120-5s 120-3s 140-5s 60-3s

BK1

BK2

BK3

BK6 Gipskarton Feuerschutzplatte (2x15mm)

F1.1

F2.1 hinterlüftete HPL Fassade

hinterlüftete Holz Fassade, vertikal

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm)

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x15mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x18mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm) 

+ Vorsatzschale mit Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

BK4

BK5

BK7

BK8

Bekleidung Außen

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x18mm)

BBS Typ

Bekleidung Innen

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x15mm)

AW_B_F1.1_BK3 WTW_B_BK7_BK8 IW_C_BK6_BK6 Iwnt_E_BK3_BK3

AW_A_F1.1_BK3 WTW_B_BK7_BK8 IW_C_BK6_BK6 Iwnt_E_BK3_BK3

Lage

2.OG

Bekleidung innen

Bekleidung außen

Wand ID + BBS Typ

AW_A_F1.1_BK1

Außenwand

Bauteil



Die gesamte Wandstärke richtet sich nach der Geschoßanzahl des jeweiligen Gebäudes. Der Kern aus binderholz

Brettsperrholz BBS ist statisch vordimensioniert und für die definierte Geschoßanzahl ausgelegt.

Durch die von b_solution entwickelte Codierung kann der jeweils benötigte Wandaufbau in der Wandmatrix abgelesen

werden.

*Bei erhöhten Wärmeschutzanforderungen (zB EH 40) kann eine zusätzliche innenliegende Vorsatzschale ergänzt

werden (Bekleidung Innen -ĂBK4ñ).

Wandmatrix ïDeutschland
3 Geschoße

AW_A_F1.1_BK1

AW_A_F1.1_BK1

AW_A_F1.1_BK1

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

IW_A_BK1_BK1

IW_A_BK1_BK1

IW_A_BK1_BK1

Iwnt_E_BK1_BK1

Iwnt_E_BK1_BK1

Iwnt_E_BK1_BK12. OG

1. OG

EG

Außenwand* Wohnungstrennwand Innenwand tragend Innenwand nichttragend
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A B C D E

100-5s 120-5s 120-3s 140-5s 60-3s

BK1

BK2

BK3

BK6 Gipskarton Feuerschutzplatte (2x15mm)

F1.1

F2.1 hinterlüftete HPL Fassade

hinterlüftete Holz Fassade, vertikal

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm)

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x15mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x18mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm) 

+ Vorsatzschale mit Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

BK4

BK5

BK7

BK8

Bekleidung Außen

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x18mm)

BBS Typ

Bekleidung Innen

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x15mm)

Lage

2.OG

Bekleidung innen

Bekleidung außen

Wand ID + BBS Typ

AW_A_F1.1_BK1

Außenwand

Bauteil



Wandmatrix ïDeutschland
4 Geschoße

3. OG

2. OG

1. OG

EG
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Die gesamte Wandstärke richtet sich nach der Geschoßanzahl des jeweiligen Gebäudes. Der Kern aus binderholz

Brettsperrholz BBS ist statisch vordimensioniert und für die definierte Geschoßanzahl ausgelegt.

Durch die von b_solution entwickelte Codierung kann der jeweils benötigte Wandaufbau in der Wandmatrix abgelesen

werden.

*Bei erhöhten Wärmeschutzanforderungen (zB EH 40) kann eine zusätzliche innenliegende Vorsatzschale ergänzt

werden (Bekleidung Innen -ĂBK5ñ).

Außenwand* Wohnungstrennwand Innenwand tragend Innenwand nichttragend

IW_D_BK3_BK3

IW_D_BK3_BK3

IW_C_BK3_BK3

IW_C_BK3_BK3

AW_A_F1.1_BK3

AW_A_F1.1_BK3

AW_A_F1.1_BK3

AW_A_F1.1_BK3

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

Iwnt_E_BK3_BK3

Iwnt_E_BK3_BK3

Iwnt_E_BK3_BK3

Iwnt_E_BK3_BK3

A B C D E

100-5s 120-5s 120-3s 140-5s 60-3s

BK1

BK2

BK3

BK6 Gipskarton Feuerschutzplatte (2x15mm)

F1.1

F2.1 hinterlüftete HPL Fassade

hinterlüftete Holz Fassade, vertikal

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm)

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x15mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x18mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm) 

+ Vorsatzschale mit Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

BK4

BK5

BK7

BK8

Bekleidung Außen

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x18mm)

BBS Typ

Bekleidung Innen

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x15mm)

Lage

2.OG

Bekleidung innen

Bekleidung außen

Wand ID + BBS Typ

AW_A_F1.1_BK1

Außenwand

Bauteil



Wandmatrix ïDeutschland
5 Geschoße

4. OG

3. OG

2. OG

1. OG

EG
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Die gesamte Wandstärke richtet sich nach der Geschoßanzahl des jeweiligen Gebäudes. Der Kern aus binderholz

Brettsperrholz BBS ist statisch vordimensioniert und für die definierte Geschoßanzahl ausgelegt.

Durch die von b_solution entwickelte Codierung kann der jeweils benötigte Wandaufbau in der Wandmatrix abgelesen

werden.

*Bei erhöhten Wärmeschutzanforderungen (zB EH 40) kann eine zusätzliche innenliegende Vorsatzschale ergänzt

werden (Bekleidung Innen -ĂBK5ñ).

Außenwand* Wohnungstrennwand Innenwand tragend Innenwand nichttragend

IW_D_BK6_BK6

IW_D_BK6_BK6

IW_C_BK6_BK6

IW_C_BK6_BK6

AW_B_F1.1_BK3

AW_B_F1.1_BK3

AW_B_F1.1_BK3

AW_A_F1.1_BK3

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

Iwnt_E_BK3_BK3

Iwnt_E_BK3_BK3

Iwnt_E_BK3_BK3

Iwnt_E_BK3_BK3

AW_A_F1.1_BK3 WTW_B_BK7_BK8 IW_C_BK6_BK6 Iwnt_E_BK3_BK3

A B C D E

100-5s 120-5s 120-3s 140-5s 60-3s

BK1

BK2

BK3

BK6 Gipskarton Feuerschutzplatte (2x15mm)

F1.1

F2.1 hinterlüftete HPL Fassade

hinterlüftete Holz Fassade, vertikal

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm)

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x15mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x18mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm) 

+ Vorsatzschale mit Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

BK4

BK5

BK7

BK8

Bekleidung Außen

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x18mm)

BBS Typ

Bekleidung Innen

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x15mm)

Lage

2.OG

Bekleidung innen

Bekleidung außen

Wand ID + BBS Typ

AW_A_F1.1_BK1

Außenwand

Bauteil



Wandmatrix ïDeutschland
6 Geschoße

5. OG

4. OG

3. OG

2. OG

1. OG

EG

17

Die gesamte Wandstärke richtet sich nach der Geschoßanzahl des jeweiligen Gebäudes. Der Kern aus binderholz

Brettsperrholz BBS ist statisch vordimensioniert und für die definierte Geschoßanzahl ausgelegt.

Durch die von b_solution entwickelte Codierung kann der jeweils benötigte Wandaufbau in der Wandmatrix abgelesen

werden.

*Bei erhöhten Wärmeschutzanforderungen (zB EH 40) kann eine zusätzliche innenliegende Vorsatzschale ergänzt

werden (Bekleidung Innen -ĂBK5ñ).

Außenwand* Wohnungstrennwand Innenwand tragend Innenwand nichttragend

IW_D_BK6_BK6

IW_D_BK6_BK6

IW_D_BK6_BK6

IW_C_BK6_BK6

AW_B_F1.1_BK3

AW_B_F1.1_BK3

AW_B_F1.1_BK3

AW_B_F1.1_BK3

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

Iwnt_E_BK3_BK3

Iwnt_E_BK3_BK3

Iwnt_E_BK3_BK3

Iwnt_E_BK3_BK3

AW_A_F1.1_BK3 WTW_B_BK7_BK8 IW_C_BK6_BK6 Iwnt_E_BK3_BK3

AW_A_F1.1_BK3 WTW_B_BK7_BK8 IW_C_BK6_BK6 Iwnt_E_BK3_BK3

A B C D E

100-5s 120-5s 120-3s 140-5s 60-3s

BK1

BK2

BK3

BK6 Gipskarton Feuerschutzplatte (2x15mm)

F1.1

F2.1 hinterlüftete HPL Fassade

hinterlüftete Holz Fassade, vertikal

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm)

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x15mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x18mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm) 

+ Vorsatzschale mit Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

BK4

BK5

BK7

BK8

Bekleidung Außen

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x18mm)

BBS Typ

Bekleidung Innen

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x15mm)

Lage

2.OG

Bekleidung innen

Bekleidung außen

Wand ID + BBS Typ

AW_A_F1.1_BK1

Außenwand

Bauteil



Wandmatrix ïDeutschland
7 Geschoße

6. OG

5. OG

4. OG

3. OG

2. OG

1. OG

EG
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Die gesamte Wandstärke richtet sich nach der Geschoßanzahl des jeweiligen Gebäudes. Der Kern aus binderholz

Brettsperrholz BBS ist statisch vordimensioniert und für die definierte Geschoßanzahl ausgelegt.

Durch die von b_solution entwickelte Codierung kann der jeweils benötigte Wandaufbau in der Wandmatrix abgelesen

werden.

*Bei erhöhten Wärmeschutzanforderungen (zB EH 40) kann eine zusätzliche innenliegende Vorsatzschale ergänzt

werden (Bekleidung Innen -ĂBK5ñ).

Außenwand* Wohnungstrennwand Innenwand tragend Innenwand nichttragend

IW_D_BK2_BK2

IW_D_BK6_BK6

IW_D_BK6_BK6

IW_D_BK6_BK6

AW_D_F1.1_BK3

AW_D_F1.1_BK3

AW_D_F1.1_BK3

AW_B_F1.1_BK3

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

Iwnt_E_BK3_BK3

Iwnt_E_BK3_BK3

Iwnt_E_BK3_BK3

Iwnt_E_BK3_BK3

AW_B_F1.1_BK3 WTW_B_BK7_BK8 IW_C_BK6_BK6 Iwnt_E_BK3_BK3

AW_B_F1.1_BK3 WTW_B_BK7_BK8 IW_C_BK6_BK6 Iwnt_E_BK3_BK3

A B C D E

100-5s 120-5s 120-3s 140-5s 60-3s

BK1

BK2

BK3

BK6 Gipskarton Feuerschutzplatte (2x15mm)

F1.1

F2.1 hinterlüftete HPL Fassade

hinterlüftete Holz Fassade, vertikal

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm)

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x15mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x18mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm) 

+ Vorsatzschale mit Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

BK4

BK5

BK7

BK8

Bekleidung Außen

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x18mm)

BBS Typ

Bekleidung Innen

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x15mm)

AW_A_F1.1_BK3 WTW_B_BK7_BK8 IW_C_BK6_BK6 Iwnt_E_BK3_BK3

Lage

2.OG

Bekleidung innen

Bekleidung außen

Wand ID + BBS Typ

AW_A_F1.1_BK1

Außenwand

Bauteil



Wandmatrix ïDeutschland
8 Geschoße

7. OG

6. OG

5. OG

4. OG

3. OG

2. OG

1. OG

EG
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Die gesamte Wandstärke richtet sich nach der Geschoßanzahl des jeweiligen Gebäudes. Der Kern aus binderholz

Brettsperrholz BBS ist statisch vordimensioniert und für die definierte Geschoßanzahl ausgelegt.

Durch die von b_solution entwickelte Codierung kann der jeweils benötigte Wandaufbau in der Wandmatrix abgelesen

werden.

*Bei erhöhten Wärmeschutzanforderungen (zB EH 40) kann eine zusätzliche innenliegende Vorsatzschale ergänzt

werden (Bekleidung Innen -ĂBK5ñ).

Außenwand* Wohnungstrennwand Innenwand tragend Innenwand nichttragend

IW_D_BK2_BK2

IW_D_BK2_BK2

IW_D_BK6_BK6

IW_D_BK6_BK6

AW_D_F1.1_BK3

AW_D_F1.1_BK3

AW_D_F1.1_BK3

AW_D_F1.1_BK3

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

Iwnt_E_BK3_BK3

Iwnt_E_BK3_BK3

Iwnt_E_BK3_BK3

Iwnt_E_BK3_BK3

AW_B_F1.1_BK3 WTW_B_BK7_BK8 IW_D_BK6_BK6 Iwnt_E_BK3_BK3

AW_B_F1.1_BK3 WTW_B_BK7_BK8 IW_C_BK6_BK6 Iwnt_E_BK3_BK3

A B C D E

100-5s 120-5s 120-3s 140-5s 60-3s

BK1

BK2

BK3

BK6 Gipskarton Feuerschutzplatte (2x15mm)

F1.1

F2.1 hinterlüftete HPL Fassade

hinterlüftete Holz Fassade, vertikal

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm)

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x15mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x18mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm) 

+ Vorsatzschale mit Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

BK4

BK5

BK7

BK8

Bekleidung Außen

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x18mm)

BBS Typ

Bekleidung Innen

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x15mm)

AW_B_F1.1_BK3 WTW_B_BK7_BK8 IW_C_BK6_BK6 Iwnt_E_BK3_BK3

AW_A_F1.1_BK3 WTW_B_BK7_BK8 IW_C_BK6_BK6 Iwnt_E_BK3_BK3

Lage

2.OG

Bekleidung innen

Bekleidung außen

Wand ID + BBS Typ

AW_A_F1.1_BK1

Außenwand

Bauteil



Die Innenbekleidung der Außenwand besteht immer aus einer Q2 gespachtelten und weiß 

bemalten Gipskarton Feuerschutzplatte.

Als Außenbekleidung kann aus zwei Fassadenoptionen gewählt werden. 

Die Fassade wird immer hinterlüftet ausgeführt.

Weitere Details siehe Kapitel ĂAusstattungñ.

Außenwand
Allgemein

20



A

B

D

E

F

G

C

AW_A_F1.1_BK1

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

ɚ[W/(m Ā K)]

Rohdichte

ɟ[kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 24 Fassadenschalung vertikal 0,15 480 D

B 20 Holzlattung horizontal 0,13 480 D

C 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

D - Fassadenbahn - - E

E 160 Mineralwolle 0,035 50 A1

F 100 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

G 15 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 35,90 cm Wandstärke ~82 kg/m²

Außenwand Holz

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i Ą o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] 0,17

Schallschutz Rw [dB] 45

Schichtaufbau

76 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz
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A

B

D

E

F

G

C

AW_A_F1.1_BK3

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

ɚ[W/(m Ā K)]

Rohdichte

ɟ[kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 24 Fassadenschalung vertikal 0,15 480 D

B 20 Holzlattung horizontal 0,13 480 D

C 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

D - Fassadenbahn - - E

E 160 Mineralwolle 0,035 50 A1

F 100 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

G 18 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 36,20 cm Wandstärke ~84 kg/m²

Außenwand Holz

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i Ą o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] 0,17

Schallschutz Rw [dB] 45

Schichtaufbau

76 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz
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AW_A_F1.1_BK4

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

ɚ[W/(m Ā K)]

Rohdichte

ɟ[kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 24 Fassadenschalung vertikal 0,15 480 D

B 20 Holzlattung horizontal 0,13 480 D

C 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

D - Fassadenbahn - - E

E 160 Mineralwolle 0,035 50 A1

F 100 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

G 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

H 40 Mineralwolle 0,039 30 A1

I 15 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 39,90 cm Wandstärke ~85 kg/m²

Außenwand Holz

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i Ą o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] 0,15

Schallschutz Rw [dB] 51

Schichtaufbau

76 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz
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A

B

D

E

F

G

H

I

C

AW_A_F1.1_BK5

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

ɚ[W/(m Ā K)]

Rohdichte

ɟ[kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 24 Fassadenschalung vertikal 0,15 480 D

B 20 Holzlattung horizontal 0,13 480 D

C 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

D - Fassadenbahn - - E

E 160 Mineralwolle 0,035 50 A1

F 100 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

G 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

H 40 Mineralwolle 0,039 30 A1

I 18 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 40,20 cm Wandstärke ~87 kg/m²

Außenwand Holz

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i Ą o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] 0,15

Schallschutz Rw [dB] 51

Schichtaufbau

76 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz
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A

B

D

E

F

G

C

AW_B_F1.1_BK3

Außenwand Holz

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i Ą o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] 0,17

Schallschutz Rw [dB] 45

25

91 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Schichtaufbau

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

ɚ[W/(m Ā K)]

Rohdichte

ɟ[kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 24 Fassadenschalung vertikal 0,15 480 D

B 20 Holzlattung horizontal 0,13 480 D

C 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

D - Fassadenbahn - - E

E 160 Mineralwolle 0,035 50 A1

F 120 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

G 18 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 38,20 cm Wandstärke ~93 kg/m²



A

B

D

E

F

G

H

I

C

AW_B_F1.1_BK4

Außenwand Holz

bauphysikalische Kenndaten

Schichtaufbau

Brandschutz REI i Ą o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] 0,15

Schallschutz Rw [dB] 51
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91 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

ɚ[W/(m Ā K)]

Rohdichte

ɟ[kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 24 Fassadenschalung vertikal 0,15 480 D

B 20 Holzlattung horizontal 0,13 480 D

C 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

D - Fassadenbahn - - E

E 160 Mineralwolle 0,035 50 A1

F 120 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

G 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

H 40 Mineralwolle 0,039 30 A1

I 15 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 41,90 cm Wandstärke ~94 kg/m²



AW_B_F1.1_BK5

Außenwand Holz

bauphysikalische Kenndaten

Schichtaufbau

Brandschutz REI i Ą o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] 0,15

Schallschutz Rw [dB] 51

27

91 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

ɚ[W/(m Ā K)]

Rohdichte

ɟ[kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 24 Fassadenschalung vertikal 0,15 480 D

B 20 Holzlattung horizontal 0,13 480 D

C 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

D - Fassadenbahn - - E

E 160 Mineralwolle 0,035 50 A1

F 120 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

G 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

H 40 Mineralwolle 0,039 30 A1

I 18 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 42,20 cm Wandstärke ~96 kg/m²
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A

B

D

E

F

G

C

AW_D_F1.1_BK3

Außenwand Holz

bauphysikalische Kenndaten

Schichtaufbau

Brandschutz REI i Ą o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] 0,17

Schallschutz Rw [dB] 45

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

ɚ[W/(m Ā K)]

Rohdichte

ɟ[kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 24 Fassadenschalung vertikal 0,15 480 D

B 20 Holzlattung horizontal 0,13 480 D

C 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

D - Fassadenbahn - - E

E 160 Mineralwolle 0,035 50 A1

F 140 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

G 18 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 40,20 cm Wandstärke ~102 kg/m²

28

107 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz



A

B

D

E

F

G

G

H

I

C

AW_D_F1.1_BK4

Außenwand Holz

bauphysikalische Kenndaten

Schichtaufbau

Brandschutz REI i Ą o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] 0,15

Schallschutz Rw [dB] 51
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107 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

ɚ[W/(m Ā K)]

Rohdichte

ɟ[kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 24 Fassadenschalung vertikal 0,15 480 D

B 20 Holzlattung horizontal 0,13 480 D

C 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

D - Fassadenbahn - - E

E 160 Mineralwolle 0,035 50 A1

F 140 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

G 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

H 40 Mineralwolle 0,039 30 A1

I 15 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 43,90 cm Wandstärke ~103 kg/m²



A

B

D

E

F

G

G

H

I

C

AW_D_F1.1_BK5

Außenwand Holz

bauphysikalische Kenndaten

Schichtaufbau

Brandschutz REI i Ą o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] 0,15

Schallschutz Rw [dB] 51
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107 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

ɚ[W/(m Ā K)]

Rohdichte

ɟ[kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 24 Fassadenschalung vertikal 0,15 480 D

B 20 Holzlattung horizontal 0,13 480 D

C 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

D - Fassadenbahn - - E

E 160 Mineralwolle 0,035 50 A1

F 140 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

G 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

H 40 Mineralwolle 0,039 30 A1

I 18 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 44,20 cm Wandstärke ~105 kg/m²



A

C

D

E

F

B

AW_A_F2.1_BK1

Außenwand HPL

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i Ą o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] 0,17

Schallschutz Rw [dB] 47

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

ɚ[W/(m Ā K)]

Rohdichte

ɟ[kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 9,2 8 mm HPL auf 1,2 mm Dichtband 0,3 1.350 B

B 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

C - Fassadenbahn - - E

D 160 Mineralwolle 0,035 50 A1

E 100 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

F 15 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 32,42cm Wandstärke ~80 kg/m²

31

76 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Schichtaufbau



A

C

D

E

F

B

AW_A_F2.1_BK3

Außenwand HPL

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i Ą o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] 0,17

Schallschutz Rw [dB] 47

32

76 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Schichtaufbau

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

ɚ[W/(m Ā K)]

Rohdichte

ɟ[kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 9,2 8 mm HPL auf 1,2 mm Dichtband 0,3 1.350 B

B 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

C - Fassadenbahn - - E

D 160 Mineralwolle 0,035 50 A1

E 100 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

F 18 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 32,72cm Wandstärke ~82 kg/m²



A

C

D

E

F

B

AW_A_F2.1_BK4

Außenwand HPL

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i Ą o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] 0,15

Schallschutz Rw [dB] 53
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76 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Schichtaufbau

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

ɚ[W/(m Ā K)]

Rohdichte

ɟ[kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 9,2 8 mm HPL auf 1,2 mm Dichtband 0,3 1.350 B

B 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

C - Fassadenbahn - - E

D 160 Mineralwolle 0,035 50 A1

E 100 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

F 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

G 40 Mineralwolle 0,039 30 A1

H 15 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 36,42cm Wandstärke ~83 kg/m²

A

C

D

E

F

G

H

I

B



A

C

D

E

F

B

AW_A_F2.1_BK5

Außenwand HPL

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i Ą o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] 0,15

Schallschutz Rw [dB] 53

34

76 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Schichtaufbau

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

ɚ[W/(m Ā K)]

Rohdichte

ɟ[kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 9,2 8 mm HPL auf 1,2 mm Dichtband 0,3 1.350 B

B 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

C - Fassadenbahn - - E

D 160 Mineralwolle 0,035 50 A1

E 100 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

F 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

G 40 Mineralwolle 0,039 30 A1

H 18 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 36,72cm Wandstärke ~85 kg/m²

A

C

D

E

F

G

H

I

B



A

C

D

E

F

B

AW_B_F2.1_BK1

Außenwand HPL

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i Ą o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] 0,17

Schallschutz Rw [dB] 47
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91 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

ɚ[W/(m Ā K)]

Rohdichte

ɟ[kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 9,2 8 mm HPL auf 1,2 mm Dichtband 0,3 1.350 B

B 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

C - Fassadenbahn - - E

D 160 Mineralwolle 0,035 50 A1

E 120 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

F 15 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 34,42cm Wandstärke ~90 kg/m²

Schichtaufbau



A

C

D

E

F

B

AW_B_F2.1_BK3

Außenwand HPL

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i Ą o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] 0,17

Schallschutz Rw [dB] 47
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91 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

ɚ[W/(m Ā K)]

Rohdichte

ɟ[kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 9,2 8 mm HPL auf 1,2 mm Dichtband 0,3 1.350 B

B 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

C - Fassadenbahn - - E

D 160 Mineralwolle 0,035 50 A1

E 120 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

F 18 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 34,72cm Wandstärke ~92 kg/m²

Schichtaufbau



A

C

D

E

F

G

H

I

B

AW_B_F2.1_BK4

Außenwand HPL

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i Ą o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] 0,15

Schallschutz Rw [dB] 53
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91 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Schichtaufbau

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

ɚ[W/(m Ā K)]

Rohdichte

ɟ[kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 9,2 8 mm HPL auf 1,2 mm Dichtband 0,3 1.350 B

B 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

C - Fassadenbahn - - E

D 160 Mineralwolle 0,035 50 A1

E 120 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

F 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

G 40 Mineralwolle 0,039 30 A1

H 15 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 38,42cm Wandstärke ~93 kg/m²



A

C

D

E

F

G

H

I

B

AW_B_F2.1_BK5

Außenwand HPL

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i Ą o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] 0,15

Schallschutz Rw [dB] 53
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91 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Schichtaufbau

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

ɚ[W/(m Ā K)]

Rohdichte

ɟ[kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 9,2 8 mm HPL auf 1,2 mm Dichtband 0,3 1.350 B

B 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

C - Fassadenbahn - - E

D 160 Mineralwolle 0,035 50 A1

E 120 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

F 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

G 40 Mineralwolle 0,039 30 A1

H 18 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 38,72cm Wandstärke ~95 kg/m²



A

C

D

E

F

B

AW_D_F2.1_BK1

Außenwand HPL

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i Ą o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] 0,17

Schallschutz Rw [dB] 47
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107 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

ɚ[W/(m Ā K)]

Rohdichte

ɟ[kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 9,2 8 mm HPL auf 1,2 mm Dichtband 0,3 1.350 B

B 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

C - Fassadenbahn - - E

D 160 Mineralwolle 0,035 50 A1

E 140 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

F 15 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 36,42cm Wandstärke ~100 kg/m²

Schichtaufbau



A

C

D

E

F

B

AW_D_F2.1_BK3

Außenwand HPL

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i Ą o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] 0,17

Schallschutz Rw [dB] 47
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107 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

ɚ[W/(m Ā K)]

Rohdichte

ɟ[kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 9,2 8 mm HPL auf 1,2 mm Dichtband 0,3 1.350 B

B 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

C - Fassadenbahn - - E

D 160 Mineralwolle 0,035 50 A1

E 140 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

F 18 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 36,72cm Wandstärke ~102 kg/m²

Schichtaufbau



A

C

D

E

F

G

H

I

B

AW_D_F2.1_BK4

Außenwand HPL

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i Ą o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] 0,15

Schallschutz Rw [dB] 53
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107 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Schichtaufbau

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

ɚ[W/(m Ā K)]

Rohdichte

ɟ[kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 9,2 8 mm HPL auf 1,2 mm Dichtband 0,3 1.350 B

B 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

C - Fassadenbahn - - E

D 160 Mineralwolle 0,035 50 A1

E 140 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

F 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

G 40 Mineralwolle 0,039 30 A1

H 15 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 40,42cm Wandstärke ~103 kg/m²



A

C

D

E

F

G

H

I

B

AW_D_F2.1_BK5

Außenwand HPL

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i Ą o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] 0,15

Schallschutz Rw [dB] 53
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107 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Schichtaufbau

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

ɚ[W/(m Ā K)]

Rohdichte

ɟ[kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 9,2 8 mm HPL auf 1,2 mm Dichtband 0,3 1.350 B

B 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

C - Fassadenbahn - - E

D 160 Mineralwolle 0,035 50 A1

E 140 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

F 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

G 40 Mineralwolle 0,039 30 A1

H 18 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 40,72cm Wandstärke ~105 kg/m²



Die Bekleidung der Innenwand besteht aus einer Q2 gespachtelten und weiß bemalten 

Gipskarton Feuerschutzplatte.

Innenwand
Allgemein

43



A

B

C

IW_A_BK1_BK1

Innenwand tragend

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i Ą o 60

Wärmeschutz Uw [W/m2K] -

Schallschutz Rw [dB] 38

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

ɚ[W/(m Ā K)]

Rohdichte

ɟ[kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 15 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

B 100 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

C 15 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 13,00 cm Wandstärke ~72 kg/m²

44

76 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Schichtaufbau



A

B

C

IW_C_BK1_BK1

Innenwand tragend

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i Ą o 60

Wärmeschutz Uw [W/m2K] -

Schallschutz Rw [dB] 38

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

ɚ[W/(m Ā K)]

Rohdichte

ɟ[kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 15 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

B 120 Brettsperrholz BBS, 3-schichtig 0,12 480 D

C 15 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 15,00 cm Wandstärke ~82 kg/m²

45

91 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Schichtaufbau



A

B

C

IW_C_BK3_BK3

Innenwand tragend

bauphysikalische Kenndaten
Lage

Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

ɚ[W/(m Ā K)]

Rohdichte

ɟ[kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 18 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

B 120 Brettsperrholz BBS, 3-schichtig 0,12 480 D

C 18 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 15,60 cm Wandstärke ~86 kg/m²

46

91 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Schichtaufbau

Brandschutz REI i Ą o 60

Wärmeschutz Uw [W/m2K] -

Schallschutz Rw [dB] 38



A

B

C

IW_C_BK6_BK6

Innenwand tragend

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i Ą o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] -

Schallschutz Rw [dB] 42

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

ɚ[W/(m Ā K)]

Rohdichte

ɟ[kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 30 (2x15) Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

B 120 Brettsperrholz BBS, 3-schichtig 0,12 480 D

C 30 (2x15) Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 18,00 cm Wandstärke ~106 kg/m²

47

91 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Schichtaufbau



A

B

C

IW_D_BK1_BK1

Innenwand tragend

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i Ą o 60

Wärmeschutz Uw [W/m2K] -

Schallschutz Rw [dB] 38

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

ɚ[W/(m Ā K)]

Rohdichte

ɟ[kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 15 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

B 140 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

C 15 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 17,00 cm Wandstärke ~91 kg/m²

48

107 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Schichtaufbau



A

B

C

IW_D_BK2_BK2

Innenwand tragend

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i Ą o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] -

Schallschutz Rw [dB] 42

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

ɚ[W/(m Ā K)]

Rohdichte

ɟ[kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 36 (2x18) Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

B 140 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

C 36 (2x18) Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 21,20 cm Wandstärke ~125 kg/m²

49

107 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Schichtaufbau



A

B

C

IW_D_BK3_BK3

Innenwand tragend

bauphysikalische Kenndaten
Lage

Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

ɚ[W/(m Ā K)]

Rohdichte

ɟ[kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 18 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

B 140 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

C 18 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 17,60 cm Wandstärke ~96 kg/m²

50

107 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Schichtaufbau

Brandschutz REI i Ą o 60

Wärmeschutz Uw [W/m2K] -

Schallschutz Rw [dB] 38



A

B

C

IW_D_BK6_BK6

Innenwand tragend

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i Ą o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] -

Schallschutz Rw [dB] 42

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

ɚ[W/(m Ā K)]

Rohdichte

ɟ[kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 30 (2x15) Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

B 140 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

C 30 (2x15) Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 20,00 cm Wandstärke ~115 kg/m²

51

107 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Schichtaufbau



A

B

C

IWnt_E_BK1_BK1

Innenwand nichttragend

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i Ą o -

Wärmeschutz Uw [W/m2K] -

Schallschutz Rw [dB] 30

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

ɚ[W/(m Ā K)]

Rohdichte

ɟ[kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 15 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

B 60 Brettsperrholz BBS, 3-schichtig 0,12 480 D

C 15 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 9,00 cm Wandstärke ~53 kg/m²

52

46 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Schichtaufbau



A

B

C

IWnt_E_BK3_BK3

Innenwand nichttragend

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i Ą o -

Wärmeschutz Uw [W/m2K] -

Schallschutz Rw [dB] 30

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

ɚ[W/(m Ā K)]

Rohdichte

ɟ[kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 18 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

B 60 Brettsperrholz BBS, 3-schichtig 0,12 480 D

C 18 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 9,60 cm Wandstärke ~58 kg/m²

53

46 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Schichtaufbau



Die Bekleidung der Wohnungstrennwand besteht aus einer beidseitigen Vorsatzschale mit Q2 

gespachtelten und weiß bemalten Gipskarton Feuerschutzplatten.

Wohnungstrennwand
Oberfläche

54



A

B

D

E

F

G

C

WTW_B_BK7_BK8

Wohnungstrennwand

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i Ą o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] 0,26

Schallschutz Rw [dB] 68

55

91 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Schichtaufbau

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

ɚ[W/(m Ā K)]

Rohdichte

ɟ[kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 36 (2x18) Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

B 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

C 40 Mineralwolle 0,039 30 A1

D 120 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

E 60 Holzlattung auf Schwingbügel 0,13 480 D

F 60 Mineralwolle 0,039 30 A1

G 36 (2x18) Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 29,20 cm Wandstärke ~120 kg/m²



Decke
Allgemein

Der statisch tragende Kern besteht immer aus einem 150 mm starken binderholz

Brettsperrholz BBS Element.

Die Unterseite der Decke wird standardmäßig in Fichte Sichtqualität ausgeführt.

Der Bodenaufbau wird mit einem Heizestrich und einem auszuwählenden Bodenbelag

ausgeführt. Weitere Details siehe KapitelĂAusstattungñ.
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B

D

E

A

F

C

DE_W_BA2

Decke

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i Ą o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] 0,35

Schallschutz

Rw [dB] 76

Ln,w [dB] 39

57

114 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Schichtaufbau

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

ɚ[W/(m Ā K)]

Rohdichte

ɟ[kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 15 Bodenbelag - - -

B 70 Zementestrich inkl. Heizrohre 1,4 2.000 A1

C 0,2 PE-Folie - - -

D 30 Trittschalldämmung 0,032 67 A2

E 95 Splittschüttung - 1.500 A1

F 150 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

Gesamt 36,00 cm Deckenstärke ~357 kg/m²



Dach
Allgemein

Der statisch tragende Kern besteht immer aus einem 150 mm starken binderholz

Brettsperrholz BBS Element. 

Die Unterseite des Daches wird standardmäßig in Fichte Sichtqualität ausgeführt.

Das Dach wird mit Mineralwolle gedämmt und wahlweise bekiest oder extensiv begrünt.

Die Ausführung erfolgt immer als Flachdach.

* weitere Dachformen auf Anfrage
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C

D

F

A

B

E

DA_W_FD2

Dach

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i Ą o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] 0,13

Schallschutz Rw [dB] 56

60

114 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Schichtaufbau

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

ɚ[W/(m Ā K)]

Rohdichte

ɟ[kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 60 Kies 0,7 1.500 A1

B 10 Bitumenbahn (2-lagig) - 680 E

C 120 (20-240) Mineralwolle (Gefälledämmung)* 0,039 150 A1

D 140 Mineralwolle* 0,039 150 A1

E 5 Dampfsperrbahn - - E

F 150 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

Gesamt 48,50 cm Dachstärke ~208 kg/m²

*) Je nach bauphysikalischen Anforderungen kann das Dämmprodukt und die Dämmstärke projektspezifisch angepasst werden.



A

C

D

F

E

B

DA_W_FD3

Dach

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i Ą o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] 0,13

Schallschutz Rw [dB] 56

61

114 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Schichtaufbau

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

ɚ[W/(m Ā K)]

Rohdichte

ɟ[kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A1) 100

Sprosseneinsaat

- 1300 A1Vegetationssubstrat

Schutz-, Drän- und Filtermatte

B 10 Bitumenbahn (2-lagig) - 680 E

C 120 (20-240) Mineralwolle (Gefälledämmung)* 0,039 150 A1

D 140 Mineralwolle* 0,039 150 A1

E 5 Dampfsperrbahn - - E

F 150 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

Gesamt 52,50 cm Dachstärke ~248 kg/m²

*) Je nach bauphysikalischen Anforderungen kann das Dämmprodukt und die Dämmstärke projektspezifisch angepasst werden.

1) Je nach Anforderung kann das Dach mit einer alternativen extensiven Begrünung oder als Retentionsdach ausgeführt werden.



A
B

D

G

H

J

E-F

C

I

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

ɚ[W/(m Ā K)]

Rohdichte

ɟ[kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 50 Betonplatten 2,5 2.215 A1

B 40 Splittschüttung 0,7 1.430 A1

C 15 Trittschalldämmende Elastomerbahn - 440 E

D 50 Betonplatten 2,5 2.215 A1

E 2 Kunstfaservlies - 150 E

F 1,5 Kunststoffdachbahn - 1.200 E

G 60 (20-120)
PU-Hartschaumdämmplatte 

(Gefälledämmung)*
0,023 30 E

H 140 PU-Hartschaumdämmplatte* 0,023 30 E

I 5 Dampfsperrbahn - 1.370 E

J 150 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

Gesamt 51,35 cm Dachstärke ~374 kg/m²

DA_W_FD4

Dach - Dachterrasse

bauphysikalische Kenndaten
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114 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Schichtaufbau

Brandschutz REI i Ą o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] 0,13

Schallschutz

Rw [dB] 56

Ln,w [dB] 38

*) Je nach bauphysikalischen Anforderungen kann das Dämmprodukt und die Dämmstärke projektspezifisch angepasst werden.



Die b_box ist ein vorgefertigtes Nassraummodul und beinhaltet den Großteil der

haustechnischen Installationen einer Wohneinheit.

In der Außenwand der b_box ist der Kombi-Hybrid-Verteiler platziert, indem die gesamte

Wasser-, Strom-, Fußbodenheizungsverteilung sowie ein Platzvorhalt zum Einbau

multimedialer Geräte vorhanden ist.

Weitere Details siehe KapitelĂtechnischeGebäudeausrüstungïKombi-Hybrid-Verteilerñ.

Die b_box ist in drei unterschiedlichen Größen erhältlich:

Å b_box 60 (rollstuhlgerecht gemäß DIN 18040-2)

Å b_box 50 (barrierefrei gemäß ÖNORM B 1600 bzw. DIN 18040-2)

Å b_box 30

Å b_box 10

Weitere Details siehe KapitelĂAusstattungñ.

b_box
Allgemein
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A

B

D

C

IW_D_BK2_BK2

Wand | b_box 50, b_box 30

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i Ą o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] -

Schallschutz Rw [dB] 42

64

107 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Schichtaufbau

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

ɚ[W/(m Ā K)]

Rohdichte

ɟ[kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 36 (2x18) Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

B 140 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

C 36 (2x18) Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

D 15 Wandfliese - - -

Gesamt 22,70 cm Wandstärke ~130 kg/m²



A

B

D

C

IW_F_BK2_BK2

Wand | b_box 50, b_box 30

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i Ą o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] -

Schallschutz Rw [dB] 42

65

76 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Schichtaufbau

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

ɚ[W/(m Ā K)]

Rohdichte

ɟ[kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 36 (2x18) Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

B 100 Brettsperrholz BBS, 3-schichtig 0,12 480 D

C 36 (2x18) Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

D 15 Wandfliese - - -

Gesamt 18,70 cm Wandstärke ~110 kg/m²



C

E

A

B

D

Brandschutz REI i Ą o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] -

Schallschutz

Rw [dB] auf Anfrage

Ln,w [dB] auf Anfrage

DE_A_BK2

Decke | b_box 50, b_box 30

bauphysikalische Kenndaten

66

76 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Schichtaufbau

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

ɚ[W/(m Ā K)]

Rohdichte

ɟ[kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 100 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

B 36 (2x18) Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

C 60 Holzlattung 0,13 480 D

D 60 Mineralwolle 0,039 150 A1

E 19 Massivholzplatte, 3-schichtig 0,13 480 D

Gesamt 21,50 cm Deckenstärke ~95 kg/m²



D

A

B

F

E

C

Boden | b_box 50, b_box 30

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i Ą o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] -

Schallschutz

Rw [dB] auf Anfrage

Ln,w [dB] auf Anfrage

67

107 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Schichtaufbau

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

ɚ[W/(m Ā K)]

Rohdichte

ɟ[kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 18 Bodenfliese inkl. Abdichtung - - -

B 60 Brettsperrholz BBS, 3-schichtig 0,12 480 D

C 30 Trittschalldämmung 0,032 130 A1

D 99 Splittschüttung 0,7 1.500 A1

E 0,3 Bauwerksabdichtung - - -

F 80 Brettsperrholz BBS, 3-schichtig 0,12 480 D

Gesamt 28,73 cm Bodenstärke ~225 kg/m²



b_box 60
b_box 60_DU_a( b,c,d )_BE

68

Duschfläche 1,50 x 1,50 m

rollstuhlgerecht gemäß DIN 18040 -2



b_box 50
b_box 50_DU_a( b,c,d )_BEWM

69

Duschfläche 1,20m x 1,20m

nach Rücksprache mit Beratungs -

stellen barrierefrei möglich



b_box 50
b_box 50_DU_a( b,c,d )_BE
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Duschfläche 1,20m x 1,20m

100% barrierefrei gemäß 

ÖNORM B 1600 bzw. DIN 18040-2



b_box 50
b_box 50_DU_a( b,c,d )_WM
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Duschfläche 0,90m x 0,90m



b_box 50
b_box 50_DU_a( b,c,d )_DW
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Duschfläche 0,90m x 0,90m



b_box 50
b_box 50_BA_a( b,c,d )_WC
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b_box 50
b_box 50_BA_a( b,c,d )_WM
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b_box 50
b_box 50_BA_a( b,c,d )_DW
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b_box 30
b_box 30_DU_a(b)

76
Duschfläche 0,80m x 0,80m



b_box 10
b_box 10_WC_a( b,c)
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Ausstattung

Konfigurieren Sie Ihr Gebäude anhand der zahlreichen Ausstattungsvarianten und Optionen,

welche im b_solution Leistungsspektrum abgedeckt sind.

Sonderwünsche bearbeiten wir gerne für Sie auf Anfrage.

Sie können bei folgenden Ausstattungskriterien Ihre Wahl treffen:

- Fassade

- Fenster und Fenstertüren

- Sonnenschutz

- Bodenbelag

- Balkone

- b_box Sanitärausstattung
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Material: Fichte, geschlossen, vertikal (weitere Holzarten auf Anfrage)

Profil: (weitere Profile auf Anfrage)

Stärke: 24 mm

Oberfläche: sägerau

Farblasur: Lignovit Platin

Farbe: lt. ADLER Farbmischsystem möglich

Fassade
Holz ïStandard
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