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Einfach planen…

Investoren, Bauherren, Projektentwickler sowie Architekten wissen genau, worauf es bei der

Konzipierung eines Wohnbaus ankommt. Sie kennen die Wünsche Ihrer Kunden, die

regionalpolitischen Rahmenbedingungen sowie gesetzlichen Vorgaben. Aber vor allem auch

ihre eigenen Vorstellungen und Anforderungen an ein gelungenes Bauprojekt.

b_solution setzt auf konfigurierbare Standardkomponenten aus Massivholz für Wand, Decke

und Dach, welche die normativen wie auch gesetzlichen Anforderungen in Deutschland und

Österreich an ein mehrgeschossiges Wohngebäude in Holzbauweise sicher erfüllen.

Konstruktionsaufbauten, Ausführungsdetails, Brandschutz, Statik und Bauphysik sowie klar

definierte Schnittstellen in Planung und Bau sind integrale Bestandteile der individuell

planbaren Bausatzlösung.
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Schnittstelle – Planungsleistungen

Leistungsumfang b_solution Gebäudeteil

• Ausführungs- und Detailplanung

• Holzbau-Statik 

• TGA – Planung

• Zuarbeit bauphysikalische Nachweise

Leistungsumfang Auftraggeber

• Entwurf auf Grundlage b_solution Planungsvorgaben

• Baugenehmigung

• Ausführungs- und Detailplanung exkludierte Gewerke (zB Betonbau); inkl. Schnittstellen zu 

b_solution Gebäudeteil

• Bauphysikalische Nachweise (zB Brandschutz, Schallschutz, Wärmeschutz)

• Zertifizierungen

• Abnahme
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Leistungsumfang b_solution Gebäudeteil

• Gebäude ab OK Bodenplatte bzw. Tiefgaragendecke (abgeflämmt) inkl. Montage & Innenausbau

• technische Gebäudeausrüstung (HLSE)

• Planaufbereitung für Bauvollendungsanzeige

• Bauleitung

* weitere Ausführungsleistungen außerhalb des b_solution Gebäudeteils können je nach Projekt individuell angeboten werden

Leistungsumfang Auftraggeber

• Erschließung & Baustelleneinrichtung 

• Fundament (zB Tiefgarage oder Bodenplatte)

• Treppenhaus (Beton) mit Aufzug und Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

• Energie-/Wärmeerzeugung bzw. –umformung (zB Strom, Wasser, Fernwärme)

• Außenanlagen & gesamte Zuwegung
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Die b_solution Systemkomponenten richten sich nach den bauphysikalischen und statischen

Anforderungen des mehrgeschoßigen Wohnbaus in Österreich und Deutschland. Die

Aufbauten sind von zertifizierten Prüfinstituten hinsichtlich Brand-, Wärme- und Schallschutz

geprüft.

Der statisch tragende Kern der Systemkomponenten besteht immer aus nachhaltig

produzierten binderholz Brettsperrholz BBS Elementen (Massivholz).

Folgende Systemkomponenten stehen zur Verfügung:

- Außenwand

- Innenwand tragend

- Innenwand nichttragend

- Wohnungstrennwand

- Decke

- Dach

- b_box
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Systemkomponenten



A B C D E

100-5s 120-5s 120-3s 140-5s 60-3s

BK1

BK2

BK3

BK6 Gipskarton Feuerschutzplatte (2x15mm)

F1.1

F2.1 hinterlüftete HPL Fassade

hinterlüftete Holz Fassade, vertikal

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm)

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x15mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x18mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm) 

+ Vorsatzschale mit Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

BK4

BK5

BK7

BK8

Bekleidung Außen

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x18mm)

BBS Typ

Bekleidung Innen

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x15mm)
Die gesamte Wandstärke richtet sich nach der Geschoßanzahl des jeweiligen Gebäudes. Der Kern aus binderholz

Brettsperrholz BBS ist statisch vordimensioniert und für die definierte Geschoßanzahl ausgelegt.

Durch die von b_solution entwickelte Codierung kann der jeweils benötigte Wandaufbau in der Wandmatrix abgelesen

werden.

*Bei erhöhten Wärmeschutzanforderungen (zB Passivhaus) kann eine zusätzliche innenliegende Vorsatzschale

ergänzt werden (Bekleidung Innen - „BK4“).

Wandmatrix – Österreich 
3 Geschoße

Lage

2.OG

Bekleidung innen

Bekleidung außen

Wand ID + BBYS Typ

AW_A_F1.1_BK1

Außenwand

Bauteil

AW_A_F1.1_BK1

AW_A_F1.1_BK1

AW_A_F1.1_BK1

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

IW_D_BK1_BK1

IW_C_BK1_BK1

IW_C_BK1_BK1

Iwnt_E_BK1_BK1

Iwnt_E_BK1_BK1

Iwnt_E_BK1_BK12. OG

1. OG

EG

Außenwand* Wohnungstrennwand Innenwand tragend Innenwand nichttragend
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Wandmatrix – Österreich 
4 Geschoße

Lage

2.OG

Bekleidung innen

Bekleidung außen

Wand ID + BBYS Typ

AW_A_F1.1_BK1

Außenwand

Bauteil

3. OG

2. OG

1. OG

EG
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Die gesamte Wandstärke richtet sich nach der Geschoßanzahl des jeweiligen Gebäudes. Der Kern aus binderholz

Brettsperrholz BBS ist statisch vordimensioniert und für die definierte Geschoßanzahl ausgelegt.

Durch die von b_solution entwickelte Codierung kann der jeweils benötigte Wandaufbau in der Wandmatrix abgelesen

werden.

*Bei erhöhten Wärmeschutzanforderungen (zB Passivhaus) kann eine zusätzliche innenliegende Vorsatzschale

ergänzt werden (Bekleidung Innen - „BK4“).

Außenwand* Wohnungstrennwand Innenwand tragend Innenwand nichttragend

IW_D_BK1_BK1

IW_D_BK1_BK1

IW_C_BK1_BK1

IW_C_BK1_BK1

AW_A_F1.1_BK1

AW_A_F1.1_BK1

AW_A_F1.1_BK1

AW_A_F1.1_BK1

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

Iwnt_E_BK1_BK1

Iwnt_E_BK1_BK1

Iwnt_E_BK1_BK1

Iwnt_E_BK1_BK1

A B C D E

100-5s 120-5s 120-3s 140-5s 60-3s

BK1

BK2

BK3

BK6 Gipskarton Feuerschutzplatte (2x15mm)

F1.1

F2.1 hinterlüftete HPL Fassade

hinterlüftete Holz Fassade, vertikal

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm)

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x15mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x18mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm) 

+ Vorsatzschale mit Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

BK4

BK5

BK7

BK8

Bekleidung Außen

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x18mm)

BBS Typ

Bekleidung Innen

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x15mm)



Wandmatrix – Österreich 
5 Geschoße

4. OG

3. OG

2. OG

1. OG

EG

Lage

2.OG

Bekleidung innen

Bekleidung außen

Wand ID + BBYS Typ

AW_A_F1.1_BK1

Außenwand

Bauteil
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Die gesamte Wandstärke richtet sich nach der Geschoßanzahl des jeweiligen Gebäudes. Der Kern aus binderholz

Brettsperrholz BBS ist statisch vordimensioniert und für die definierte Geschoßanzahl ausgelegt.

Durch die von b_solution entwickelte Codierung kann der jeweils benötigte Wandaufbau in der Wandmatrix abgelesen

werden.

*Bei erhöhten Wärmeschutzanforderungen (zB Passivhaus) kann eine zusätzliche innenliegende Vorsatzschale

ergänzt werden (Bekleidung Innen - „BK4“).

Außenwand* Wohnungstrennwand Innenwand tragend Innenwand nichttragend

IW_D_BK6_BK6

IW_D_BK6_BK6

IW_C_BK6_BK6

IW_C_BK6_BK6

AW_B_F1.1_BK1

AW_B_F1.1_BK1

AW_B_F1.1_BK1

AW_B_F1.1_BK1

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

Iwnt_E_BK1_BK1

Iwnt_E_BK1_BK1

Iwnt_E_BK1_BK1

Iwnt_E_BK1_BK1

AW_A_F1.1_BK1 WTW_B_BK7_BK8 IW_C_BK6_BK6 Iwnt_E_BK1_BK1

A B C D E

100-5s 120-5s 120-3s 140-5s 60-3s

BK1

BK2

BK3

BK6 Gipskarton Feuerschutzplatte (2x15mm)

F1.1

F2.1 hinterlüftete HPL Fassade

hinterlüftete Holz Fassade, vertikal

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm)

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x15mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x18mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm) 

+ Vorsatzschale mit Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

BK4

BK5

BK7

BK8

Bekleidung Außen

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x18mm)

BBS Typ

Bekleidung Innen

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x15mm)



Wandmatrix – Österreich 
6 Geschoße

Lage

2.OG

Bekleidung innen

Bekleidung außen

Wand ID + BBYS Typ

AW_A_F1.1_BK1

Außenwand

Bauteil

5. OG

4. OG

3. OG

2. OG

1. OG

EG
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Die gesamte Wandstärke richtet sich nach der Geschoßanzahl des jeweiligen Gebäudes. Der Kern aus binderholz

Brettsperrholz BBS ist statisch vordimensioniert und für die definierte Geschoßanzahl ausgelegt.

Durch die von b_solution entwickelte Codierung kann der jeweils benötigte Wandaufbau in der Wandmatrix abgelesen

werden.

*Bei erhöhten Wärmeschutzanforderungen (zB Passivhaus) kann eine zusätzliche innenliegende Vorsatzschale

ergänzt werden (Bekleidung Innen - „BK4“).

Außenwand* Wohnungstrennwand Innenwand tragend Innenwand nichttragend

IW_D_BK6_BK6

IW_D_BK6_BK6

IW_D_BK6_BK6

IW_C_BK6_BK6

AW_D_F1.1_BK1

AW_B_F1.1_BK1

AW_B_F1.1_BK1

AW_B_F1.1_BK1

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

Iwnt_E_BK1_BK1

Iwnt_E_BK1_BK1

Iwnt_E_BK1_BK1

Iwnt_E_BK1_BK1

AW_B_F1.1_BK1 WTW_B_BK7_BK8 IW_C_BK6_BK6 Iwnt_E_BK1_BK1

AW_A_F1.1_BK1 WTW_B_BK7_BK8 IW_C_BK6_BK6 Iwnt_E_BK1_BK1

A B C D E

100-5s 120-5s 120-3s 140-5s 60-3s

BK1

BK2

BK3

BK6 Gipskarton Feuerschutzplatte (2x15mm)

F1.1

F2.1 hinterlüftete HPL Fassade

hinterlüftete Holz Fassade, vertikal

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm)

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x15mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x18mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm) 

+ Vorsatzschale mit Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

BK4

BK5

BK7

BK8

Bekleidung Außen

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x18mm)

BBS Typ

Bekleidung Innen

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x15mm)



Die gesamte Wandstärke richtet sich nach der Geschoßanzahl des jeweiligen Gebäudes. Der Kern aus binderholz

Brettsperrholz BBS ist statisch vordimensioniert und für die definierte Geschoßanzahl ausgelegt.

Durch die von b_solution entwickelte Codierung kann der jeweils benötigte Wandaufbau in der Wandmatrix abgelesen

werden.

*Bei erhöhten Wärmeschutzanforderungen (zB EH 40 NH) kann eine zusätzliche innenliegende Vorsatzschale

ergänzt werden (Bekleidung Innen - „BK4“).

Wandmatrix – Deutschland
3 Geschoße

Lage

2.OG

Bekleidung innen

Bekleidung außen

Wand ID + BBYS Typ

AW_A_F1.1_BK1

Außenwand

Bauteil

AW_A_F1.1_BK1

AW_A_F1.1_BK1

AW_A_F1.1_BK1

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

IW_A_BK1_BK1

IW_A_BK1_BK1

IW_A_BK1_BK1

Iwnt_E_BK1_BK1

Iwnt_E_BK1_BK1

Iwnt_E_BK1_BK12. OG

1. OG

EG

Außenwand* Wohnungstrennwand Innenwand tragend Innenwand nichttragend
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A B C D E

100-5s 120-5s 120-3s 140-5s 60-3s

BK1

BK2

BK3

BK6 Gipskarton Feuerschutzplatte (2x15mm)

F1.1

F2.1 hinterlüftete HPL Fassade

hinterlüftete Holz Fassade, vertikal

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm)

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x15mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x18mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm) 

+ Vorsatzschale mit Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

BK4

BK5

BK7

BK8

Bekleidung Außen

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x18mm)

BBS Typ

Bekleidung Innen

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x15mm)



Wandmatrix – Deutschland
4 Geschoße

Lage

2.OG

Bekleidung innen

Bekleidung außen

Wand ID + BBYS Typ

AW_A_F1.1_BK1

Außenwand

Bauteil

3. OG

2. OG

1. OG

EG
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Die gesamte Wandstärke richtet sich nach der Geschoßanzahl des jeweiligen Gebäudes. Der Kern aus binderholz

Brettsperrholz BBS ist statisch vordimensioniert und für die definierte Geschoßanzahl ausgelegt.

Durch die von b_solution entwickelte Codierung kann der jeweils benötigte Wandaufbau in der Wandmatrix abgelesen

werden.

*Bei erhöhten Wärmeschutzanforderungen (zB EH 40 NH) kann eine zusätzliche innenliegende Vorsatzschale

ergänzt werden (Bekleidung Innen - „BK5“).

Außenwand* Wohnungstrennwand Innenwand tragend Innenwand nichttragend

IW_D_BK3_BK3

IW_D_BK3_BK3

IW_C_BK3_BK3

IW_C_BK3_BK3

AW_A_F1.1_BK3

AW_A_F1.1_BK3

AW_A_F1.1_BK3

AW_A_F1.1_BK3

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

Iwnt_E_BK3_BK3

Iwnt_E_BK3_BK3

Iwnt_E_BK3_BK3

Iwnt_E_BK3_BK3

A B C D E

100-5s 120-5s 120-3s 140-5s 60-3s

BK1

BK2

BK3

BK6 Gipskarton Feuerschutzplatte (2x15mm)

F1.1

F2.1 hinterlüftete HPL Fassade

hinterlüftete Holz Fassade, vertikal

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm)

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x15mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x18mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm) 

+ Vorsatzschale mit Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

BK4

BK5

BK7

BK8

Bekleidung Außen

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x18mm)

BBS Typ

Bekleidung Innen

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x15mm)



Wandmatrix – Deutschland
5 Geschoße

4. OG

3. OG

2. OG

1. OG

EG

Lage

2.OG

Bekleidung innen

Bekleidung außen

Wand ID + BBYS Typ

AW_A_F1.1_BK1

Außenwand

Bauteil
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Die gesamte Wandstärke richtet sich nach der Geschoßanzahl des jeweiligen Gebäudes. Der Kern aus binderholz

Brettsperrholz BBS ist statisch vordimensioniert und für die definierte Geschoßanzahl ausgelegt.

Durch die von b_solution entwickelte Codierung kann der jeweils benötigte Wandaufbau in der Wandmatrix abgelesen

werden.

*Bei erhöhten Wärmeschutzanforderungen (zB EH 40 NH) kann eine zusätzliche innenliegende Vorsatzschale

ergänzt werden (Bekleidung Innen - „BK5“).

Außenwand* Wohnungstrennwand Innenwand tragend Innenwand nichttragend

IW_D_BK6_BK6

IW_D_BK6_BK6

IW_C_BK6_BK6

IW_C_BK6_BK6

AW_B_F1.1_BK3

AW_B_F1.1_BK3

AW_A_F1.1_BK3

AW_A_F1.1_BK3

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

Iwnt_E_BK3_BK3

Iwnt_E_BK3_BK3

Iwnt_E_BK3_BK3

Iwnt_E_BK3_BK3

AW_A_F1.1_BK3 WTW_B_BK7_BK8 IW_C_BK6_BK6 Iwnt_E_BK3_BK3

A B C D E

100-5s 120-5s 120-3s 140-5s 60-3s

BK1

BK2

BK3

BK6 Gipskarton Feuerschutzplatte (2x15mm)

F1.1

F2.1 hinterlüftete HPL Fassade

hinterlüftete Holz Fassade, vertikal

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm)

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x15mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x18mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm) 

+ Vorsatzschale mit Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

BK4

BK5

BK7

BK8

Bekleidung Außen

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x18mm)

BBS Typ

Bekleidung Innen

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x15mm)



Wandmatrix – Deutschland
6 Geschoße

Lage

2.OG

Bekleidung innen

Bekleidung außen

Wand ID + BBYS Typ

AW_A_F1.1_BK1

Außenwand

Bauteil

5. OG

4. OG

3. OG

2. OG

1. OG

EG
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Die gesamte Wandstärke richtet sich nach der Geschoßanzahl des jeweiligen Gebäudes. Der Kern aus binderholz

Brettsperrholz BBS ist statisch vordimensioniert und für die definierte Geschoßanzahl ausgelegt.

Durch die von b_solution entwickelte Codierung kann der jeweils benötigte Wandaufbau in der Wandmatrix abgelesen

werden.

*Bei erhöhten Wärmeschutzanforderungen (zB EH 40 NH) kann eine zusätzliche innenliegende Vorsatzschale

ergänzt werden (Bekleidung Innen - „BK5“).

Außenwand* Wohnungstrennwand Innenwand tragend Innenwand nichttragend

IW_D_BK6_BK6

IW_D_BK6_BK6

IW_D_BK6_BK6

IW_C_BK6_BK6

AW_B_F1.1_BK3

AW_B_F1.1_BK3

AW_B_F1.1_BK3

AW_A_F1.1_BK3

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

WTW_B_BK7_BK8

Iwnt_E_BK3_BK3

Iwnt_E_BK3_BK3

Iwnt_E_BK3_BK3

Iwnt_E_BK3_BK3

AW_A_F1.1_BK3 WTW_B_BK7_BK8 IW_C_BK6_BK6 Iwnt_E_BK3_BK3

AW_A_F1.1_BK3 WTW_B_BK7_BK8 IW_C_BK6_BK6 Iwnt_E_BK3_BK3

A B C D E

100-5s 120-5s 120-3s 140-5s 60-3s

BK1

BK2

BK3

BK6 Gipskarton Feuerschutzplatte (2x15mm)

F1.1

F2.1 hinterlüftete HPL Fassade

hinterlüftete Holz Fassade, vertikal

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm)

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x15mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x18mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm) 

+ Vorsatzschale mit Schwingbügel

Gipskarton Feuerschutzplatte (2x18mm) 

+ Vorsatzschale ohne Schwingbügel

BK4

BK5

BK7

BK8

Bekleidung Außen

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x18mm)

BBS Typ

Bekleidung Innen

Gipskarton Feuerschutzplatte (1x15mm)



Die Innenbekleidung der Außenwand besteht immer aus einer Q2 gespachtelten und weiß 

bemalten Gipskarton Feuerschutzplatte.

Als Außenbekleidung kann aus zwei Fassadenoptionen gewählt werden. 

Die Fassade wird immer hinterlüftet ausgeführt.

Weitere Details siehe Kapitel „Ausstattung“.

Außenwand
Allgemein
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A

B

D

E

F

G

C

AW_A_F1.1_BK1

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

λ [W/(m ∙ K)]

Rohdichte

ρ [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 24 Fassadenschalung vertikal 0,15 480 D

B 20 Holzlattung horizontal 0,13 480 D

C 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

D - Fassadenbahn - - E

E 160 Mineralwolle 0,035 50 A1

F 100 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

G 15 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 35,90 cm Wandstärke ~82 kg/m²

Außenwand Holz

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i → o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] 0,17

Schallschutz Rw [dB] 45

Schichtaufbau

76 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz
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A

B

D

E

F

G

C

AW_A_F1.1_BK3

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

λ [W/(m ∙ K)]

Rohdichte

ρ [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 24 Fassadenschalung vertikal 0,15 480 D

B 20 Holzlattung horizontal 0,13 480 D

C 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

D - Fassadenbahn - - E

E 160 Mineralwolle 0,035 50 A1

F 100 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

G 18 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 36,20 cm Wandstärke ~84 kg/m²

Außenwand Holz

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i → o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] 0,17

Schallschutz Rw [dB] 45

Schichtaufbau

76 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

18



AW_A_F1.1_BK4

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

λ [W/(m ∙ K)]

Rohdichte

ρ [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 24 Fassadenschalung vertikal 0,15 480 D

B 20 Holzlattung horizontal 0,13 480 D

C 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

D - Fassadenbahn - - E

E 160 Mineralwolle 0,035 50 A1

F 100 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

G 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

H 40 Mineralwolle 0,038 30 A1

I 15 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 39,90 cm Wandstärke ~85 kg/m²

Außenwand Holz

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i → o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] 0,13

Schallschutz Rw [dB] 51

Schichtaufbau

76 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz
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A

B

D

E

F

G

H

I

C

AW_A_F1.1_BK5

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

λ [W/(m ∙ K)]

Rohdichte

ρ [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 24 Fassadenschalung vertikal 0,15 480 D

B 20 Holzlattung horizontal 0,13 480 D

C 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

D - Fassadenbahn - - E

E 160 Mineralwolle 0,035 50 A1

F 100 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

G 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

H 40 Mineralwolle 0,038 30 A1

I 18 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 40,20 cm Wandstärke ~87 kg/m²

Außenwand Holz

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i → o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] 0,13

Schallschutz Rw [dB] 51

Schichtaufbau

76 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz
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A

B

D

E

F

G

C

AW_B_F1.1_BK1

Außenwand Holz

bauphysikalische Kenndaten

Schichtaufbau

Brandschutz REI i → o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] 0,17

Schallschutz Rw [dB] 45

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

λ [W/(m ∙ K)]

Rohdichte

ρ [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 24 Fassadenschalung vertikal 0,15 480 D

B 20 Holzlattung horizontal 0,13 480 D

C 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

D - Fassadenbahn - - E

E 160 Mineralwolle 0,035 50 A1

F 120 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

G 15 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 37,90 cm Wandstärke ~91 kg/m²

21

91 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz



A

B

D

E

F

G

C

AW_B_F1.1_BK3

Außenwand Holz

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i → o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] 0,17

Schallschutz Rw [dB] 45

22

91 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Schichtaufbau

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

λ [W/(m ∙ K)]

Rohdichte

ρ [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 24 Fassadenschalung vertikal 0,15 480 D

B 20 Holzlattung horizontal 0,13 480 D

C 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

D - Fassadenbahn - - E

E 160 Mineralwolle 0,035 50 A1

F 120 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

G 18 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 38,20 cm Wandstärke ~93 kg/m²



A

B

D

E

F

G

H

I

C

AW_B_F1.1_BK4

Außenwand Holz

bauphysikalische Kenndaten

Schichtaufbau

Brandschutz REI i → o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] 0,13

Schallschutz Rw [dB] 51

23

91 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

λ [W/(m ∙ K)]

Rohdichte

ρ [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 24 Fassadenschalung vertikal 0,15 480 D

B 20 Holzlattung horizontal 0,13 480 D

C 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

D - Fassadenbahn - - E

E 160 Mineralwolle 0,035 50 A1

F 120 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

G 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

H 40 Mineralwolle 0,038 30 A1

I 15 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 41,90 cm Wandstärke ~94 kg/m²



AW_B_F1.1_BK5

Außenwand Holz

bauphysikalische Kenndaten

Schichtaufbau

Brandschutz REI i → o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] 0,13

Schallschutz Rw [dB] 51

24

91 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

λ [W/(m ∙ K)]

Rohdichte

ρ [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 24 Fassadenschalung vertikal 0,15 480 D

B 20 Holzlattung horizontal 0,13 480 D

C 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

D - Fassadenbahn - - E

E 160 Mineralwolle 0,035 50 A1

F 120 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

G 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

H 40 Mineralwolle 0,038 30 A1

I 18 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 42,20 cm Wandstärke ~96 kg/m²

A

B

D

E

F

G

H

I

C



A

B

D

E

F

G

C

AW_D_F1.1_BK1

Außenwand Holz

bauphysikalische Kenndaten

Schichtaufbau

Brandschutz REI i → o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] 0,17

Schallschutz Rw [dB] 45

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

λ [W/(m ∙ K)]

Rohdichte

ρ [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 24 Fassadenschalung vertikal 0,15 480 D

B 20 Holzlattung horizontal 0,13 480 D

C 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

D - Fassadenbahn - - E

E 160 Mineralwolle 0,035 50 A1

F 140 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

G 15 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 39,90 cm Wandstärke ~100 kg/m²

25

107 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz



A

B

D

E

F

G

C

AW_D_F1.1_BK3

Außenwand Holz

bauphysikalische Kenndaten

Schichtaufbau

Brandschutz REI i → o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] 0,17

Schallschutz Rw [dB] 45

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

λ [W/(m ∙ K)]

Rohdichte

ρ [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 24 Fassadenschalung vertikal 0,15 480 D

B 20 Holzlattung horizontal 0,13 480 D

C 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

D - Fassadenbahn - - E

E 160 Mineralwolle 0,035 50 A1

F 140 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

G 18 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 40,20 cm Wandstärke ~102 kg/m²

26

107 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz



A

B

D

E

F

G

G

H

I

C

AW_D_F1.1_BK4

Außenwand Holz

bauphysikalische Kenndaten

Schichtaufbau

Brandschutz REI i → o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] 0,13

Schallschutz Rw [dB] 51
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107 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

λ [W/(m ∙ K)]

Rohdichte

ρ [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 24 Fassadenschalung vertikal 0,15 480 D

B 20 Holzlattung horizontal 0,13 480 D

C 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

D - Fassadenbahn - - E

E 160 Mineralwolle 0,035 50 A1

F 140 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

G 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

H 40 Mineralwolle 0,038 30 A1

I 15 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 43,90 cm Wandstärke ~103 kg/m²



A

B

D

E

F

G

G

H

I

C

AW_D_F1.1_BK5

Außenwand Holz

bauphysikalische Kenndaten

Schichtaufbau

Brandschutz REI i → o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] 0,13

Schallschutz Rw [dB] 51
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107 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

λ [W/(m ∙ K)]

Rohdichte

ρ [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 24 Fassadenschalung vertikal 0,15 480 D

B 20 Holzlattung horizontal 0,13 480 D

C 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

D - Fassadenbahn - - E

E 160 Mineralwolle 0,035 50 A1

F 140 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

G 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

H 40 Mineralwolle 0,038 30 A1

I 18 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 44,20 cm Wandstärke ~105 kg/m²



A

C

D

E

F

B

AW_A_F2.1_BK1

Außenwand HPL

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i → o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] 0,17

Schallschutz Rw [dB] 47

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

λ [W/(m ∙ K)]

Rohdichte

ρ [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 9,2 8 mm HPL auf 1,2 mm Dichtband 0,3 1.350 B

B 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

C - Fassadenbahn - - E

D 160 Mineralwolle 0,035 50 A1

E 100 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

F 15 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 32,42cm Wandstärke ~80 kg/m²

29

76 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Schichtaufbau



A

C

D

E

F

B

AW_A_F2.1_BK3

Außenwand HPL

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i → o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] 0,17

Schallschutz Rw [dB] 47
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76 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Schichtaufbau

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

λ [W/(m ∙ K)]

Rohdichte

ρ [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 9,2 8 mm HPL auf 1,2 mm Dichtband 0,3 1.350 B

B 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

C - Fassadenbahn - - E

D 160 Mineralwolle 0,035 50 A1

E 100 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

F 18 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 32,72cm Wandstärke ~82 kg/m²



A

C

D

E

F

B

AW_A_F2.1_BK4

Außenwand HPL

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i → o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] 0,13

Schallschutz Rw [dB] 53
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76 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Schichtaufbau

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

λ [W/(m ∙ K)]

Rohdichte

ρ [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 9,2 8 mm HPL auf 1,2 mm Dichtband 0,3 1.350 B

B 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

C - Fassadenbahn - - E

D 160 Mineralwolle 0,035 50 A1

E 100 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

F 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

G 40 Mineralwolle 0,038 30 A1

H 15 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 36,42cm Wandstärke ~83 kg/m²

A
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A

C

D

E

F

B

AW_A_F2.1_BK5

Außenwand HPL

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i → o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] 0,13

Schallschutz Rw [dB] 53
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76 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Schichtaufbau

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

λ [W/(m ∙ K)]

Rohdichte

ρ [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 9,2 8 mm HPL auf 1,2 mm Dichtband 0,3 1.350 B

B 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

C - Fassadenbahn - - E

D 160 Mineralwolle 0,035 50 A1

E 100 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

F 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

G 40 Mineralwolle 0,038 30 A1

H 18 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 36,72cm Wandstärke ~85 kg/m²

A

C

D

E

F

G

H

I

B



A

C

D

E

F

B

AW_B_F2.1_BK1

Außenwand HPL

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i → o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] 0,17

Schallschutz Rw [dB] 47
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91 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

λ [W/(m ∙ K)]

Rohdichte

ρ [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 9,2 8 mm HPL auf 1,2 mm Dichtband 0,3 1.350 B

B 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

C - Fassadenbahn - - E

D 160 Mineralwolle 0,035 50 A1

E 120 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

F 15 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 34,42cm Wandstärke ~90 kg/m²

Schichtaufbau



A

C

D

E

F

B

AW_B_F2.1_BK3

Außenwand HPL

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i → o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] 0,17

Schallschutz Rw [dB] 47
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91 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

λ [W/(m ∙ K)]

Rohdichte

ρ [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 9,2 8 mm HPL auf 1,2 mm Dichtband 0,3 1.350 B

B 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

C - Fassadenbahn - - E

D 160 Mineralwolle 0,035 50 A1

E 120 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

F 18 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 34,72cm Wandstärke ~92 kg/m²

Schichtaufbau



A

C

D

E

F

G

H

I

B

AW_B_F2.1_BK4

Außenwand HPL

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i → o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] 0,13

Schallschutz Rw [dB] 53
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91 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Schichtaufbau

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

λ [W/(m ∙ K)]

Rohdichte

ρ [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 9,2 8 mm HPL auf 1,2 mm Dichtband 0,3 1.350 B

B 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

C - Fassadenbahn - - E

D 160 Mineralwolle 0,035 50 A1

E 120 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

F 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

G 40 Mineralwolle 0,038 30 A1

H 15 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 38,42cm Wandstärke ~93 kg/m²



A

C

D

E

F

G

H

I

B

AW_B_F2.1_BK5

Außenwand HPL

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i → o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] 0,13

Schallschutz Rw [dB] 53
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91 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Schichtaufbau

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

λ [W/(m ∙ K)]

Rohdichte

ρ [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 9,2 8 mm HPL auf 1,2 mm Dichtband 0,3 1.350 B

B 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

C - Fassadenbahn - - E

D 160 Mineralwolle 0,035 50 A1

E 120 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

F 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

G 40 Mineralwolle 0,038 30 A1

H 18 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 38,72cm Wandstärke ~95 kg/m²



A

C

D

E

F

B

AW_D_F2.1_BK1

Außenwand HPL

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i → o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] 0,17

Schallschutz Rw [dB] 47
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107 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

λ [W/(m ∙ K)]

Rohdichte

ρ [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 9,2 8 mm HPL auf 1,2 mm Dichtband 0,3 1.350 B

B 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

C - Fassadenbahn - - E

D 160 Mineralwolle 0,035 50 A1

E 140 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

F 15 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 36,42cm Wandstärke ~100 kg/m²

Schichtaufbau



A

C

D

E

F

B

AW_D_F2.1_BK3

Außenwand HPL

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i → o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] 0,17

Schallschutz Rw [dB] 47
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107 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

λ [W/(m ∙ K)]

Rohdichte

ρ [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 9,2 8 mm HPL auf 1,2 mm Dichtband 0,3 1.350 B

B 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

C - Fassadenbahn - - E

D 160 Mineralwolle 0,035 50 A1

E 140 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

F 18 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 36,72cm Wandstärke ~102 kg/m²

Schichtaufbau



A

C

D

E

F

G

H

I

B

AW_D_F2.1_BK4

Außenwand HPL

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i → o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] 0,13

Schallschutz Rw [dB] 53

39

107 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Schichtaufbau

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

λ [W/(m ∙ K)]

Rohdichte

ρ [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 9,2 8 mm HPL auf 1,2 mm Dichtband 0,3 1.350 B

B 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

C - Fassadenbahn - - E

D 160 Mineralwolle 0,035 50 A1

E 140 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

F 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

G 40 Mineralwolle 0,038 30 A1

H 15 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 40,42cm Wandstärke ~103 kg/m²



A

C

D

E

F

G

H

I

B

AW_D_F2.1_BK5

Außenwand HPL

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i → o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] 0,13

Schallschutz Rw [dB] 53
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107 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Schichtaufbau

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

λ [W/(m ∙ K)]

Rohdichte

ρ [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 9,2 8 mm HPL auf 1,2 mm Dichtband 0,3 1.350 B

B 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

C - Fassadenbahn - - E

D 160 Mineralwolle 0,035 50 A1

E 140 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

F 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

G 40 Mineralwolle 0,038 30 A1

H 18 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 40,72cm Wandstärke ~105 kg/m²



Die Bekleidung der Innenwand besteht aus einer Q2 gespachtelten und weiß bemalten 

Gipskarton Feuerschutzplatte.

Innenwand
Allgemein

41



A

B

C

IW_A_BK1_BK1

Innenwand tragend

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i → o 60

Wärmeschutz Uw [W/m2K] -

Schallschutz Rw [dB] 38

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

λ [W/(m ∙ K)]

Rohdichte

ρ [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 15 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

B 100 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

C 15 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 13,00 cm Wandstärke ~72 kg/m²

42

76 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Schichtaufbau



A

B

C

IW_C_BK1_BK1

Innenwand tragend

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i → o 60

Wärmeschutz Uw [W/m2K] -

Schallschutz Rw [dB] 38

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

λ [W/(m ∙ K)]

Rohdichte

ρ [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 15 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

B 120 Brettsperrholz BBS, 3-schichtig 0,12 480 D

C 15 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 15,00 cm Wandstärke ~82 kg/m²
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91 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Schichtaufbau



A

B

C

IW_C_BK3_BK3

Innenwand tragend

bauphysikalische Kenndaten
Lage

Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

λ [W/(m ∙ K)]

Rohdichte

ρ [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 18 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

B 120 Brettsperrholz BBS, 3-schichtig 0,12 480 D

C 18 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 15,60 cm Wandstärke ~86 kg/m²
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91 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Schichtaufbau

Brandschutz REI i → o 60

Wärmeschutz Uw [W/m2K] -

Schallschutz Rw [dB] 38



A

B

C

IW_C_BK6_BK6

Innenwand tragend

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i → o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] -

Schallschutz Rw [dB] 42

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

λ [W/(m ∙ K)]

Rohdichte

ρ [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 30 (2x15) Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

B 120 Brettsperrholz BBS, 3-schichtig 0,12 480 D

C 30 (2x15) Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 18,00 cm Wandstärke ~106 kg/m²
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91 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Schichtaufbau



A

B

C

IW_D_BK1_BK1

Innenwand tragend

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i → o 60

Wärmeschutz Uw [W/m2K] -

Schallschutz Rw [dB] 38

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

λ [W/(m ∙ K)]

Rohdichte

ρ [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 15 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

B 140 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

C 15 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 17,00 cm Wandstärke ~91 kg/m²
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107 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Schichtaufbau



A

B

C

IW_D_BK3_BK3

Innenwand tragend

bauphysikalische Kenndaten
Lage

Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

λ [W/(m ∙ K)]

Rohdichte

ρ [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 18 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

B 140 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

C 18 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 17,60 cm Wandstärke ~96 kg/m²

47

107 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Schichtaufbau

Brandschutz REI i → o 60

Wärmeschutz Uw [W/m2K] -

Schallschutz Rw [dB] 38



A

B

C

IW_D_BK6_BK6

Innenwand tragend

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i → o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] -

Schallschutz Rw [dB] 42

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

λ [W/(m ∙ K)]

Rohdichte

ρ [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 30 (2x15) Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

B 140 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

C 30 (2x15) Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 20,00 cm Wandstärke ~115 kg/m²
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107 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Schichtaufbau



A

B

C

IWnt_E_BK1_BK1

Innenwand nichttragend

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i → o -

Wärmeschutz Uw [W/m2K] -

Schallschutz Rw [dB] 30

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

λ [W/(m ∙ K)]

Rohdichte

ρ [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 15 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

B 60 Brettsperrholz BBS, 3-schichtig 0,12 480 D

C 15 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 9,00 cm Wandstärke ~53 kg/m²
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46 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Schichtaufbau



A

B

C

IWnt_E_BK3_BK3

Innenwand nichttragend

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i → o -

Wärmeschutz Uw [W/m2K] -

Schallschutz Rw [dB] 30

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

λ [W/(m ∙ K)]

Rohdichte

ρ [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 18 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

B 60 Brettsperrholz BBS, 3-schichtig 0,12 480 D

C 18 Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 9,60 cm Wandstärke ~58 kg/m²
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46 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

Schichtaufbau



Die Bekleidung der Wohnungstrennwand besteht aus einer beidseitigen Vorsatzschale mit Q2 

gespachtelten und weiß bemalten Gipskarton Feuerschutzplatten.

Wohnungstrennwand
Oberfläche
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A

B

D

E

F

G

C

WTW_B_BK7_BK8

Wohnungstrennwand

bauphysikalische Kenndaten Schichtaufbau

Brandschutz REI i → o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] 0,26

Schallschutz Rw [dB] 68

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

λ [W/(m ∙ K)]

Rohdichte

ρ [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 36 (2x18) Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

B 40 Holzlattung vertikal 0,13 480 D

C 40 Mineralwolle 0,038 30 A1

D 120 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

E 60 Holzlattung auf Schwingbügel 0,13 480 D

F 40 Mineralwolle 0,038 30 A1

G 36 (2x18) Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

Gesamt 29,20 cm Wandstärke ~120 kg/m²
52

91 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz



Decke
Allgemein

Der statisch tragende Kern besteht immer aus einem 150 mm starken binderholz

Brettsperrholz BBS Element.

Die Unterseite der Decke wird standardmäßig in Fichte Sichtqualität ausgeführt.

Der Bodenaufbau wird mit einem Heizestrich und einem auszuwählenden Bodenbelag

ausgeführt. Weitere Details siehe Kapitel „Ausstattung“.
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B

D

E

A

F

C

DE_W_BA2

Decke

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i → o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] 0,35

Schallschutz

Rw [dB] 76

Ln,w [dB] 39

Schichtaufbau

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

λ [W/(m ∙ K)]

Rohdichte

ρ [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 15 Bodenbelag - - -

B 70 Zementestrich inkl. Heizrohre 1,4 2.000 A1

C 0,2 PE-Folie - - -

D 30 Trittschalldämmung 0,032 67 A2

E 95 Splittschüttung 0,7 1.500 A1

F 150 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

Gesamt 36,00 cm Deckenstärke ~357 kg/m²
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114 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz



Dach
Allgemein

Der statisch tragende Kern besteht immer aus einem 150 mm starken binderholz

Brettsperrholz BBS Element. 

Die Unterseite des Daches wird standardmäßig in Fichte Sichtqualität ausgeführt.

Das Dach wird mit Mineralwolle gedämmt und wahlweise bekiest oder extensiv begrünt.

Die Ausführung erfolgt immer als Flachdach.

* weitere Dachformen auf Anfrage
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C

D

F

A

B

E

DA_W_FD2

Dach

bauphysikalische Kenndaten Schichtaufbau

Brandschutz REI i → o 60

Wärmeschutz Uw [W/m2K] 0,13

Schallschutz Rw [dB] 56

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

λ [W/(m ∙ K)]

Rohdichte

ρ [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 60 Kies 0,7 1.500 A1

B 10 Bitumenbahn (2-lagig) - 680 E

C 120 (0-240) Mineralwolle (Gefälledämmung)* 0,039 150 A1

D 140 Mineralwolle* 0,039 150 A1

E 5 Abdichtungsbahn - - E

F 150 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

Gesamt 48,50 cm Dachstärke ~208 kg/m²

56

114 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

*) Je nach bauphysikalischen Anforderungen kann der Dachaufbau projektspezifisch angepasst werden.



A

C

D

F

E

B

DA_W_FD3

Dach

bauphysikalische Kenndaten Schichtaufbau

Brandschutz REI i → o 60

Wärmeschutz Uw [W/m2K] 0,13

Schallschutz Rw [dB] 56

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

λ [W/(m ∙ K)]

Rohdichte

ρ [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 100 Extensive Begrünung 0,7 1.500 A1

B 10 Bitumenbahn (2-lagig) - 680 E

C 120 (0-240) Mineralwolle (Gefälledämmung)* 0,039 150 A1

D 140 Mineralwolle* 0,039 150 A1

E 5 Abdichtungsbahn - - E

F 150 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

Gesamt 52,50 cm Dachstärke ~268 kg/m²
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114 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz

*) Je nach bauphysikalischen Anforderungen kann das Dämmprodukt und die Dämmstärke projektspezifisch angepasst werden.



Die b_box ist ein vorgefertigtes Nassraummodul und beinhaltet den Großteil der

haustechnischen Installationen einer Wohneinheit.

In der Außenwand der b_box ist der Kombi-Hybrid-Verteiler platziert, indem die gesamte

Wasser-, Strom-, Fußbodenheizungsverteilung sowie ein Platzvorhalt zum Einbau

multimedialer Geräte vorhanden ist.

Weitere Details siehe Kapitel „technische Gebäudeausrüstung – Kombi-Hybrid-Verteiler“.

Die b_box ist in drei unterschiedlichen Größen erhältlich:

• b_box 50 (barrierefrei gemäß ÖNORM B 1600 bzw. DIN 18040-2)

• b_box 30

• b_box 10

Als Ausstattungsvariante kann zwischen den Optionen „pure“ oder „high“ gewählt werden.

Weitere Details siehe Kapitel „Ausstattung“.

b_box
Allgemein
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A

B

D

C

IW_D_BK2_BK2

Wand | b_box 50, b_box 30

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i → o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] -

Schallschutz Rw [dB] 42

Schichtaufbau

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

λ [W/(m ∙ K)]

Rohdichte

ρ [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 36 (2x18) Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

B 140 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

C 36 (2x18) Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

D 15 Wandfliese - - -

Gesamt 22,70 cm Wandstärke ~130 kg/m²
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107 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz



A

B

D

C

IW_F_BK2_BK2

Wand | b_box 50, b_box 30

bauphysikalische Kenndaten

Brandschutz REI i → o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] -

Schallschutz Rw [dB] 42

Schichtaufbau

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

λ [W/(m ∙ K)]

Rohdichte

ρ [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 36 (2x18) Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

B 100 Brettsperrholz BBS, 3-schichtig 0,12 480 D

C 36 (2x18) Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

D 15 Wandfliese - - -

Gesamt 18,70 cm Wandstärke ~110 kg/m²
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76 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz



C

E

A

B

D

Brandschutz REI i → o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] -

Schallschutz

Rw [dB] auf Anfrage

Ln,w [dB] auf Anfrage

DE_A_BK2

Decke | b_box 50, b_box 30

bauphysikalische Kenndaten Schichtaufbau

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

λ [W/(m ∙ K)]

Rohdichte

ρ [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 100 Brettsperrholz BBS, 5-schichtig 0,12 480 D

B 36 (2x18) Gipskarton Feuerschutzplatte 0,25 800 A2

C 60 Holzlattung 0,13 480 D

D 40 Mineralwolle 0,039 150 A1

E 19 Massivholzplatte, 3-schichtig 0,13 480 D

Gesamt 21,50 cm Deckenstärke ~95 kg/m²

61

76 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz



D

A

B

F

E

C

Boden | b_box 50, b_box 30

bauphysikalische Kenndaten Schichtaufbau

Brandschutz REI i → o 90

Wärmeschutz Uw [W/m2K] -

Schallschutz

Rw [dB] auf Anfrage

Ln,w [dB] auf Anfrage

Lage
Dicke 

[mm]
Baustoff

Wärmeleitfähigkeit

λ [W/(m ∙ K)]

Rohdichte

ρ [kg/m³]

Brennbarkeitsklasse

EN 13501-1

A 18 Bodenfliese inkl. Abdichtung - - -

B 60 Brettsperrholz BBS, 3-schichtig 0,12 480 D

C 30 Trittschalldämmung 0,032 130 A1

D 99 Splittschüttung 0,7 1.500 A1

E 0,3 Bauwerksabdichtung - - -

F 80 Brettsperrholz BBS, 3-schichtig 0,12 480 D

Gesamt 28,73 cm Bodenstärke ~225 kg/m²
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107 kg / m² äquivalent gespeichertes 

CO2 im Massivholz



b_box 50
b_box 50_BA_a(b,c,d)_WC
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b_box 50
b_box 50_BA_a(b,c,d)_WM
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b_box 50
b_box 50_BA_a(b,c,d)_DW

65



b_box 50
b_box 50_DU_a(b,c,d)_BE

66

Duschfläche 1,20m x 1,20m

barrierefrei gemäß ÖNORM B 1600 

bzw. DIN 18040-2



b_box 50
b_box 50_DU_a(b,c,d)_WM
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b_box 50
b_box 50_DU_a(b,c,d)_DW
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b_box 30
b_box 30_DU_a(b)
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b_box 10
b_box 10_WC_a(b,c)
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Ausstattung

Konfigurieren Sie Ihr Gebäude anhand der zahlreichen Ausstattungsvarianten und Optionen,

welche im b_solution Leistungsspektrum abgedeckt sind.

Sonderwünsche bearbeiten wir gerne für Sie auf Anfrage.

Sie können bei folgenden Ausstattungskriterien Ihre Wahl treffen:

- Fassade

- Fenster und Fenstertüren

- Sonnenschutz

- Bodenbelag

- Balkone

- b_box Sanitärausstattung
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Material: Fichtenschalung geschlossen, vertikal

Profil: 

Stärke: 24 mm

Oberfläche: sägerau

Farbe: Lignovit Platin, Achatgrau (vorvergraut)

* weitere Farbtöne lt. ADLER Farbmischsystem möglich

Fassade
Holz
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Material: Hochdrucklaminatplatten („High Pressure Laminate“)

Fabrikat: Trespa Meteon

Maße: projektspezifischer Zuschnitt je Wandfläche

Stärke: 8 mm

Farbe:

* weitere Farben lt. Standard RAL Karte, siehe Trespa® Meteon® Colourcard

Oberfläche: Satin (leichter Glanz mit subtiler Eierschalenoberfläche)

Fassade
HPL

73

A03.0.0

Weiß

A25.8.1

Anthrazit Grau

A21.5.1

Mittelgrau



Die Fenster werden im b_solution Werk in die Außenwand inkl. Fensterbank und Laibung 

vormontiert.

Es kann aus folgenden Typen gewählt werden:

1) Stockaußenmaß

Fenster und Fenstertüren
Fenstertypen

Typ Breite1) Höhe1) Teile Öffnungsart

AF_1_K 200 cm 60 cm 1 KIPP

AF_2_K 110 cm 120 cm 1 DK 

AF_3_K 200 cm 120 cm 2 DK / D

AF_6_K 110 cm 220 cm 2 DK / unten FIX

AF_7_K 200 cm 220 cm 3 DK / D unten FIX

BT_1_K 110 cm 220 cm 1 DK / (Balkon)

BT_2_K 200 cm 220 cm 2 DK / D (Balkon)

* weitere Maße auf Anfrage
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Kunststoff

3-fach Wärmedämmglas

Oberfläche innen: Kunststoff weiß RAL 9016

Oberfläche außen: Kunststoff weiß RAL 9016

bauphysikalische Kenndaten

Rw [dB] Uw [W/m2K] Ug [W/m2K]

35 0,73 0,5

Fenster und Fenstertüren

75

Fenstergriff

Trägermaterial: Aluminium

Typ: HOPPE Atlanta

Farbe: F1 Silber

zusätzliche Optionen

• erhöhte Schallschutzanforderungen

• Balkontüren mit barrierefreier Schwelle (20 mm) 



Kunststoff-Alu

3-fach Wärmedämmglas

Oberfläche innen: Kunststoff weiß RAL 9016

Oberfläche außen: Aludeckschale lt. Premium RAL Karte, matt

bauphysikalische Kenndaten

Rw [dB] Uw [W/m2K] Ug [W/m2K]

35 0,73 0,5

Fenster und Fenstertüren
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Fenstergriff

Trägermaterial: Aluminium

Typ: HOPPE Atlanta

Farbe: F1 Silber

zusätzliche Optionen

• erhöhte Schallschutzanforderungen

• Balkontüren mit barrierefreier Schwelle (20 mm) 



Holz-Alu

3-fach Wärmedämmglas

Oberfläche innen: Fichte natur, farblos lasiert

Oberfläche außen: Aludeckschale lt. Premium RAL Karte, matt

bauphysikalische Kenndaten

Rw [dB] Uw [W/m2K] Ug [W/m2K]

35 0,74 0,5

Fenster und Fenstertüren
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Fenstergriff

Trägermaterial: Aluminium

Typ: HOPPE Atlanta

Farbe: F1 Silber

zusätzliche Optionen

• erhöhte Schallschutzanforderungen



Fensterbank innen

Trägermaterial: hochfeuchtfeste Spanplatte E1 nach EN 312

Oberfläche: Schichtstoff (CPL) nach EN 438

Farbe: Weiß 101

Fenster und Fenstertüren

Fensterbank außen

Material: stranggepresstes Aluminium

Oberfläche: eloxiert, durch Folie geschützt

Farbe:
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C0

Natur, eloxiert



Raffstore

Lamelle: 80 mm breit, konkav gewölbt, beidseitig gebördelt

Betrieb: elektrisch mit Schalter

Unterschiene: aus stranggepresstem Alu, Farbe Silber

Führungsschiene: 1-tlg. aus stranggepresstem Alu mit schwarzer Kunststoffeinlage

Farbe (Lamelle):

Sonnenschutz

Lamelle: 34 mm breit, doppelwandiges Aluminiumprofil

Betrieb: elektrisch mit Schalter

Endstab: aus stranggepresstem Alu mit Anschlag, Farbe eloxiert EV1

Führungsschiene: 1-tlg. aus stranggepresstem Alu mit geräuschdämmenden 

Gummikeder in Führung

Farbe (Lamelle):

Rollladen
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7035

LICHTGRAU

9006

WEIßALUMINIUM

7016

ANTHRAZITGRAU

9016

VERKEHRSWEIß

6005

MOOSGRÜN

7035

LICHTGRAU

9006

WEIßALUMINIUM

7016

ANTHRAZITGRAU

9016

VERKEHRSWEIß

6005

MOOSGRÜN



Größen:

Entwässerung: im Boden eingebautes Abflusssystem mit seitlich angebrachten Speiern

* auf Anfrage können die Speier mit dem Fallrohrsystem verbunden werden

Balkone
vorgehängte Balkonvarianten – System
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Breite [mm]

T
ie

fe
 [
m

m
]

2935 3335 3735 4135

1335

1735

2135



Farbe Balkonplatte: wählbar aus RAL Classic (außer 9006, 9007 und Perlfarben)

Farbe Balkon Untersicht: RAL 9010, Reinweiß, Matt*

* weitere Farben lt. Standard RAL Karte auf Anfrage

Typ/Farbe Geländer:

• Stabgeländer: wählbar aus RAL Classic (außer 9006, 9007 und Perlfarben)

• Milchglas-Geländer: siehe Beispielfoto links (*weitere Farben auf Anfrage möglich)

• HPL-Geländer: Fabrikate der Firma Formica, Farbpalette auf Anfrage

Balkonbelag: Beton-Werksteinplatten

Größe 40 x 40 x 4 cm

Balkone
vorgehängte Balkonvarianten – Gestaltung

Platina Savoia Glimmer
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9010

REINWEIß



Sollte über einem Balkon kein weiterer Balkon als Regenschutz angeordnet sein, kann stattdessen eine separate

Überdachung eingeplant werden.

Die Größe und farbliche Gestaltung der Überdachung richtet sich nach dem darunter geplanten Balkon.

Der Belag der Überdachung besteht aus Beton-Werksteinplatten gemäß dem darunter geplanten Balkon.

Die Entwässerung erfolgt gleich wie beim Balkon über ein im Boden eingebautes Abflusssystem mit seitlich

angebrachten Speiern (auf Anfrage können die Speier mit dem Fallrohrsystem verbunden werden).

Balkone
vorgehängte Balkonvarianten – Überdachung
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Trägermaterial: Metall

Oberfläche: verzinkt

Farbe:

* weitere Farben lt. Standard RAL Karte auf Anfrage

Trägermaterial: stranggepresstes Aluminium

Oberfläche: eloxiert, durch Folie geschützt

Farbe:

* weitere Farben lt. Standard RAL Karte auf Anfrage

zusätzliche Optionen

• Brandabschottung: Edelstahl V2A geschliffen

Spenglerarbeiten
Geschoßtrenn-/Sockelblech

Attika/Dachentwässerung/Fallrohre
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7016

ANTHRAZITGRAU

C0

Natur, eloxiert



Vinyl

Oberfläche: Eiche „Alberta“ 1-Stab, gebürstet, matt lackiert

Format: 1205 x 210 x 9,8 mm

Montage: schwimmend verlegt

Sockelleiste: Trägermaterial MDF, Eiche Dekor foliert, kubisch

Bodenbelag

Oberfläche: Eiche „Classic Natura“ 3-Stab, geschliffen, matt lackiert

Format: 2200 x 182 x 14 mm (ca. 3 mm Nutzschicht)

Montage: geklebt

Sockelleiste: furnierummantelt, Mattlack, kubisch

Parkett
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Trägermaterial: Röhrenspan

Oberfläche: matt, lackiert

Farbe: weiß

Kanten: 3-seitiger MDF Rahmen, Bodenstück Fichte

Falz: 3-seitiger Falz 24/14 mm, foliert

Klimaklasse: A

Schallschutz: 32 dB

Abmessungen: 80/90 x 200 cm

Türzarge: Umfassungszarge

Beschlag: 2 Stk. 2-teilig Bänder vernickelt

1 Stk. Einstemmschloss

Innentüren
Röhrenspan, weiß
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Bodenfliese

Format: 30 x 60 x 1 cm

Montage: im wilden oder halben Verband verlegt, Fugen-Farbe silbergrau

Farbe: dunkelgrau

Oberfläche: glatt, matt

Material: Feinsteinzeug, glasiert
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Wandfliese

Format: 30 x 60 x 0,8 cm

Montage: im Kreuzverband verlegt, raumhoch, Fugen-Farbe silbergrau

Farbe: weiß

Oberfläche: reliefartig matt

b_box
Fliesen



erhältlich in:

• 50_DU_a(b,c,d)_WM

• 50_DU_a(b,c,d)_DW

Abweichungen:

• b_box 30_DU_a(b)

Duschfläche 80 x 80 cm

PURE HIGH

Brausestangenset, Chrom

60 cm, 3-fach Strahl

Fabrikat: Alva Aqua  

Type: Sana  

Brausestangenset, Chrom

80 cm, 5-fach Strahl

Fabrikat: Alva Aqua  

Type: Prima  

Brausearmatur, Chrom

Fabrikat: Alva Aqua  

Type: Prima  

Brausearmatur, Chrom

Fabrikat: Alva Aqua  

Type: Ora  

Duschfläche 90 x 90 cm, weiß

Fabrikat: Geberit  

Type: Setaplano

Duschfläche 90 x 90 cm, weiß

Fabrikat: Geberit  

Type: Setaplano
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b_box
Dusche



PURE HIGH

Brausestangenset, Chrom

60 cm, 3-fach Strahl

Fabrikat: Alva Aqua  

Type: Prisma Sana  

Badewanne 175 x 75 cm, weiß

Fabrikat: Alva Aqua  

Type: Una Acryl Duo  

Wannenarmatur, Chrom

AP Mischer

Fabrikat: Alva Aqua  

Type: Prisma Prima  

Brausestangenset, Chrom

80 cm, 5-fach Strahl

Fabrikat: Alva Aqua  

Type: Prisma Prima  

Wannenarmatur, Chrom

Fabrikat: Alva Aqua  

Type: Prisma Ora  

erhältlich in:

• 50_BA_a(b,c,d)_WM

• 50_BA_a(b,c,d)_WC

• 50_BA_a(b,c,d)_DW

Badewanne 175 x 75 cm, weiß

Fabrikat: Alva Aqua  

Type: Una Acryl Duo  
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b_box
Badewanne



erhältlich in:

• 50_DU_a(b,c,d)_WM

• 50_DU_a(b,c,d)_DW

• 50_BA_a(b,c,d)_WC

• 30_DU_a

• 10_WC_a(b,c)

Tiefspül-Wand-WC mit Deckel, 

weiß

Fabrikat: Alva Aqua  

Type: Una  

Tiefspül-Wand-WC mit Deckel, 

weiß

Fabrikat: Alva Aqua  

Type: Bela  

Betätigungsplatte, weiß

Fabrikat: Geberit  

Type: Sigma 30  

PURE HIGH

Betätigungsplatte, weiß

Fabrikat: Geberit  

Type: Sigma 01  
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b_box
WC



erhältlich in:

• 50_DU_a(b,c,d)_WM

• 50_BA_a(b,c,d)_WC

• 50_BA_a(b,c,d)_WM

• 30_DU_a

PURE HIGH

Waschtisch 60 x 46 cm, weiß

Fabrikat: Alva Aqua  

Type: Bela  

Waschtischarmatur, Chrom

Fabrikat: Alva Aqua  

Type: Dura  

Waschtischarmatur, Chrom

Fabrikat: Alva Aqua  

Type: Prima

Waschtisch 60 x 49 cm, weiß

Fabrikat: Alva Aqua  

Type: Una  

Metallkappensifon, Chrom

Fabrikat: Alva Aqua  

Type: RF72-00  

Metallkappensifon, Chrom

Fabrikat: Alva Aqua  

Type: RF72-00  
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b_box
Waschtisch



erhältlich in:

• b_box 50_DU_a(b,c,d)_DW

• b_box 50_BA_a(b,c,d)_DW

PURE HIGH

Doppelwaschtisch 120 x 48 cm, weiß

Fabrikat: Alva Aqua  

Type: Prima

Waschtischarmatur, Chrom

Fabrikat: Alva Aqua  

Type: Dura  

Waschtischarmatur, Chrom

Fabrikat: Alva Aqua  

Type: Prima

Doppelwaschtisch 120 x 48 cm, weiß

Fabrikat: Alva Aqua  

Type: Prima 

Metallkappensifon, Chrom

Fabrikat: Alva Aqua  

Type: RF72-00  

Metallkappensifon, Chrom

Fabrikat: Alva Aqua  

Type: RF72-00  
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b_box
Doppelwaschtisch



erhältlich in:

• b_box 10_WC_a(b,c)

PURE HIGH

Waschtisch 45 x 25 cm, weiß

Fabrikat: Alva Aqua  

Type: Idea

Waschtischarmatur, Chrom

Fabrikat: Alva Aqua  

Type: Dura  

Waschtischarmatur, Chrom

Fabrikat: Alva Aqua  

Type: Prima 

Waschtisch 37,5 x 28 cm, weiß

Fabrikat: Alva Aqua  

Type: Una  

Metallkappensifon, Chrom

Fabrikat: Alva Aqua  

Type: RF72-00  

Metallkappensifon, Chrom

Fabrikat: Alva Aqua  

Type: RF72-00  
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b_box
Waschtisch klein



Brausestangenset, Chrom

80 cm, 5-fach Strahl

Fabrikat: Alva Aqua  

Type: Prima  

erhältlich in:

• b_box 50_DU_a(b,c,d)_BE

Tiefspül-Wand-WC mit Deckel, 

weiß

Fabrikat: Duravit  

Type: Dura Style  

HIGHHIGH

Waschtisch unterfahrbar 66 x 55 cm, 

weiß

Fabrikat: Duravit  

Type: Starck Vital  

Unterputz-Sifon, weiß

Fabrikat: Geberit  

Type: 151.126.11.1  

Waschtischarmatur, Chrom

Fabrikat: Alva Aqua  

Type: Prima

Brausearmatur, Chrom

Fabrikat: Alva Aqua  

Type: Ora  

Duschfläche 120 x 120 cm, weiß

Fabrikat: Geberit  

Type: Setaplano

Betätigungsplatte, weiß

Fabrikat: Geberit  

Type: Sigma 30  

HIGH
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b_box
barrierefrei



erhältlich in:

• 50_DU_a(b,c,d)_WM

• 50_DU_a(b,c,d)_DW

• 50_DU_a(b,c,d)_BE

• 50_BA_a(b,c,d)_WC

• 50_BA_a(b,c,d)_WM

• 50_BA_a(b,c,d)_DW

• 30_DU_a

BADHEIZKÖRPER 

BEI AUSSTATTUNG PURE

NICHT ERHÄLTLICH

HIGH HIGH

Badheizkörper 143 x 60 cm, weiß

Fabrikat: Alva Aqua  

Type: Una, rein elektrisch  
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PURE

Badheizkörper 153 x 50 cm, weiß

Fabrikat: Alva Aqua  

Type: Una, rein thermisch  

Anschlussgarnitur, weiß

Fabrikat: Danfoss  

Type: DF013G4773  

Steckdose mit eigenem 

Stromkreis (Sicherung)

Spätere Nachrüstung eines 

rein elektrischen 

Badheizkörpers möglich

Steckdose mit eigenem 

Stromkreis (Sicherung)

„rein thermischer Betrieb“ „rein elektrischer Betrieb“

bei Wohnungsstationen: 

Dauerbetrieb Heizung für Direktwarmwasser dezentral
bei Wärmepumpenanlagen: 

Winterbetrieb Heizung bzw. Niedertemperaturbereich

b_box
Badheizkörper



Die statisch lastabtragende b_box 50 sowie b_box 30 beinhaltet den Großteil der

haustechnischen Installationen einer Wohneinheit. Im sogenannten Kombi-Hybrid-Verteiler

sind alle Anschlüsse für die Fußbodenheizung, Warmwasser, Kaltwasser, den Starkstrom und

Multimedia integriert.

Die technische Gebäudeausrüstung Ihres b_solution Baukörpers beinhaltet folgende Gewerke:

- Heizungstechnik: Vorbereitung der Technik an das geplante Heizungssystem 

(Fernwärme, Wärmepumpe etc.)

- Lüftungstechnik: Firschluftnachströmung mit oder ohne Wärmerückgewinnung

- Sanitärtechnik: Warmwasserbereitung abhängig vom gewählten 

Heizungssystem

- Elektrotechnik: inkl. Elektroauslässe (Steckdosen, Schalter etc.) in den 

Wohnräumen
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technische Gebäudeausrüstung
Allgemein



EINBAUTEN

DATENTEIL ca. 60 x 30 x 16 cm

zur Aufnahme von IT Komponenten inkl. 2-fach Steckdose und 

Lochblech für Komponentenmontage

STARKSTROMTEIL ca. 60 x 60 x 16 cm

Einbauten siehe Aufstellung „Einbauten Starkstromteil“

WARMWASSERBEREITUNG/VERBRAUCHSZÄHLUNG 

Standard: Wohnungsstation (dezentrale Warmwasserbereitung)

Option: Zählstation für externe Warmwasserbereitungssysteme 

WOHNUNGSABSPERRUNGEN

inkl. Anschlussgruppe Kalt-/Warmwasser für externe Verbraucher

HEIZKREISVERTEILER

8 Heizkreise (ohne Stellmotore/Einzelraumregelung)

Option: Vorbereitung für Einzelraumregelung

EINBAUTEN STARKSTROMTEIL

gängige Einbauten (Siemens, Eaton, Legrand)  

Wohnungsanspeisung angeklemmt, Potentialausgleich, 

Phasenverschiebung, Nullleiterschiene 

− 3-reihiger Geräteausschnitt Frontseite (min. 72 PLE) 

− 1-reihiger Geräteausschnitt zu Datenteil (min. 12 PLE) 

− Einspeisesockel 5-polig 

− 1x Lasttrennschalter 25A, 3-polig  

− 1x Sicherungssockel  

− 2x FI-Schalter GA, 40A, 4-polig  

− 10x LS-Schalter C, 13A, 1-polig 

− 7x LS-Schalter C, 16A, 1-polig 

− 1x LSFI-Schalter G, 13A, 30 mA (für Heizungsteil) 

− 1x Stromstoßschalter 1-polig (für Tastschaltung Vorraum) 

− Halterung und Abdeckung, Erdungsschiene inkl. Halterung 

− ausreichend dimensioniertes Abgangs-

Reihenklemmensystem

Multi-Funktionsverteiler aus Stahlblech 1,5 mm, verzinkt, inkl. Verteilertür aus Stahlblech, weiß lackiert.

Breite: 60 cm, Tiefe: 16 cm, Höhe ab ROK: 220 cm (Höhe Wärmeteil ca. 130 cm, Höhe Elektroteil ca. 90 cm)
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Allgemein: Die Elektroinstallation im b_solution Bauwerk erfolgt ab dem unterem Schachtaustritt der

untersten b_box. Der Anschluss der Wohnungsanspeisung erfolgt an den durch den

Auftraggeber hergestellten Hauptverteiler.

Die Tragkonstruktion im Untergeschoß bzw. die Leerrohre unter der Bodenplatte sind nicht

enthalten.

Vorgehaltene

Versorgungsleitungen: 1x Wohnungsanspeisung 5 x 16 mm²

1x TV-Leitung KOAX RG59

1x Fernmeldeleitung 2 x 2 x 0,8
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technische Gebäudeausrüstung
Elektrotechnik



1 Klingeltaster vor der Wohnungseingangstür (treppenhausseitig) 1 Lichtauslass Decke mit Ausschaltung

1 Deckenauslass mit Wechselschaltung 1 Ausschalter 

2 Wechselschalter 1 Schuko-Steckdose

1 Schuko-Steckdose 1-fach 1 Schuko-Steckdose für Waschmaschine (falls Waschmaschine im Abstellraum)

1 Rauchwarnmelder batteriebetrieben 1 Lichtauslass Decke mit Wechselschaltung 

1 Deckenauslass mit Wechselschaltung 2 Wechselschalter

2 Wechselschalter 4 Schuko-Steckdose

1 Schuko-Steckdose 1-fach 1 Rauchwarnmelder batteriebetrieben

1 Deckenauslass mit Ausschaltung 1 Leerverrohrung Raumthermostat (Einzelraumregelung nicht enthalten)

1 Ausschalter 1 Jalousietaster (bei Auswahl „Sonnenschutz“)

4 Schuko-Steckdose 1 Lichtauslass Decke mit Wechselschaltung 

1 Antennen Anschlussdose 1 Ausschalter

1 Daten-Anschlussdose 2-fach (RJ45) 3 Schuko-Steckdose

1 Rauchwarnmelder batteriebetrieben 1 Rauchwarnmelder batteriebetrieben

1 Leerverrohrung Raumthermostat (Einzelraumregelung nicht enthalten) 1 Leerverrohrung Raumthermostat (Einzelraumregelung nicht enthalten)

1 Jalousietaster (bei Auswahl „Sonnenschutz“) 1 Jalousietaster (bei Auswahl „Sonnenschutz“)

2 Lichtauslass Decke mit Ausschaltung 1 Lichtauslass Decke mit Serienschaltung (Decke und Spiegel)

1 Lichtauslass Wand über Arbeitsfläche mit Ausschaltung 1 Lichtauslass Wand mit Serienschaltung (Decke und Spiegel)

3 Ausschalter 1 Serienschalter (Decke und Spiegel)

5 Schuko-Steckdose 3 Schuko-Steckdose

1 Schuko-Steckdose für Kühlschrank 1 Schuko-Steckdose Waschmaschine (falls Waschmaschine im Bad)

1 Schuko-Steckdose für Umlufthaube 1 Leerverrohrung Raumthermostat (Einzelraumregelung nicht enthalten)

1 Schuko-Steckdose für Geschirrspüler 1 Lichtauslass Decke mit Ausschaltung

1 Anschluss 400 V für E-Herd 1 Ausschalter

1 Rauchwarnmelder batteriebetrieben 1 Schuko-Steckdose 

1 Leerverrohrung Raumthermostat (Einzelraumregelung nicht enthalten) 1 Wandauslass Wand mit Ausschaltung 

1 Jalousietaster (bei Auswahl „Sonnenschutz“) 1 Ausschalter in der Wohnung  

1 Schuko-Steckdose witterungsgeschützt

WC b_box10

(falls vorhanden)

Küche 

& Essbereich

Vorraum

Wohnzimmer

Gang 

(falls vorhanden)

Abstellraum 

(falls vorhanden)

Schlafzimmer Groß

(Doppelbett)

Schlafzimmer Klein

 (Einzelbett)

Bad

Balkon / Terrasse

Fabrikat: Gira

Type: Standard 55

Farbe: Reinweiß, glänzend
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Die Positionierung der Elektroauslässe wird projektspezifisch abgestimmt und in den

Ausführungsplänen dokumentiert. Im nachstehenden Symbolbild sind beispielhaft einige

Standardhöhen der Auslässe dargestellt (Maßangabe ab Fußboden Oberkante):

Die Höhenangaben beziehen sich auf die Mitte der Einbauten, bei Mehrfacheinbauten auf die

Mitte des obersten Auslasses. Weitere Auslassdefinitionen, mögliche Auslassgruppen (bis zu

4-fach Anlagen), horizontal oder vertikal ausgerichtet, können auf Anfrage hergestellt werden.

Die Lage der Elektroauslässe wird mittels Normsymbol im Ausführungsplan gekennzeichnet.

Aus produktionstechnischen Gründen (zB Kollision mit Unterkonstruktionsbauteilen) kann es

nachträglich zur Lageänderung einzelner Auslässe um max. 20 cm in horizontaler Richtung

kommen. Elektroinstallationen im Küchenbereich (Geräteanschlüsse, Steckdosen,

Arbeitsplatte etc.) werden generell in Vorsatzschalen hergestellt. 99
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Allgemein: Die Sanitärinstallation im b_solution Bauwerk erfolgt ab dem unterem Schachtaustritt der

untersten b_box. Die Zuleitung im darunterliegenden Geschoß bzw. unter der Bodenplatte ist

bis zu den Rohrenden der Steigleitungen am Schachtaustritt nicht enthalten.

Warmwasserbereitung: Dezentrale Warmwasserbereitung für Heizungsanlagen mit Vorlauftemperatur ≥ 65°C mittels

Wohnungsstation.

Für zentrale Niedertemperaturanlagen (Wärmepumpenanlagen) ist optional eine

Rücklaufwärmepumpe (Warmwasser-Kleinwärmepumpe mit Speicher, Energiequelle

Fußbodenheizungsrücklauf) erhältlich (siehe nächste Folien).

Verbrauchszählung: Zählerpassstücke für bauseitigen Einbau vorbereitet.

Zähler nicht enthalten.

Küchenspüle: Der Schmutzwasseranschluss DN 50 für die Spüle und den Geschirrspüler erfolgt mit einem

Doppelspindel-Eckventil. Der Warmwasseranschluss erfolgt mit einem Eckventil.

Der Tauchrohrsiphon ist nicht enthalten.

Optionale Anschlüsse: Frostsichere Außenwasseranschlüsse und Anschlüsse für Waschgeräte

außerhalb der b_box (zB im Abstellraum) auf Anfrage.
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Die b_box bzw. der b_box Schacht sollte sich max. 4,00 m entfernt vom Anschluss der Küchenzeile befinden. Die

b_box hat zwei potentielle Schmutzwasseranschlüsse. Sollte der Anschluss für die Küche mehr als 4,00 m von den

Schmutzwasseranschlüssen der b_box entfernt sein, muss ein eigener Schacht eingeplant werden.
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mögliche Schmutzwasseranschlüsse – 2 Anschlussmöglichkeiten

Anschluss: Polokal XS d50 

Abstand < 4,00 m

technische Gebäudeausrüstung
Sanitärtechnik – Küchenanschluss



Allgemein: Die Heizungsinstallation im b_solution Bauwerk erfolgt ab dem unterem Schachtaustritt der

untersten b_box. Die Zuleitung im darunterliegenden Geschoß bzw. unter der Bodenplatte ist

bis zu den Rohrenden der Steigleitungen am Schachtaustritt nicht enthalten.

Wärmeerzeugung: Die Herstellung der Wärmeumformung/-erzeugung, deren Versorgungen sowie die

Kellerverteilung bzw. Grundleitungsverteilung (bei Bodenplatte) sind nicht enthalten.

Wärmeübergabe: Fußbodenheizung.

Optional als Einzelraumregulierung erhältlich.

Verbrauchszählung: Zählerpassstücke für bauseitigen Einbau vorbereitet.

Zähler nicht enthalten.
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STANDARD OPTION
WOHNUNGSSTATION (dezentrale Warmwasserbereitung)

für Heizungsanlagen mit Vorlauftemperatur ≥ 65°C (Fernwärme, etc.) 

Wohnungsstation

im Kombi-Hybrid-Verteiler

- Warmwasserwärmetauscher

- Differenzdruckregelung (hydr. Abgleich)

- Passstücke Verbrauchszähler (Zähler nicht enthalten)

WARMWASSER WÄRMEPUMPE (dezentrale Warmwasserbereitung)

für Heizungsanlagen mit Vorlauftemperatur ≥ 38° < 65°C (zentrale Wärmepumpenanlage) 

ERSATZ

+
Rücklaufwärmepumpe mit Speicher

Aufstellung zB im Abstellraum

- Wärmequelle = Fußbodenheizung Rücklauf

- Warmwasserspeicher 166l

Fabrikat: OVUM

technische Gebäudeausrüstung
Heizungstechnik – Wärmeversorgung

Fabrikat: Danfoss



Allgemein: Bedarfsgeregelte Abluftanlage in WC und Bad.

Feuchtegesteuerte Außenwand - Zuluftelemente in den Wohnräumen ohne

Wärmerückgewinnung.

Differenzdruckgesteuerter Abluftventilator am Dach.

Abluft Bad: Abluftelemente mit Feuchtesteuerung (Grund- und Hauptlüftung).

Abluft WC (b_box 10): präsenzgesteuerte Abluftelemente

Zuluft Wohnung: Feuchtegesteuerte Frischluft - Nachströmelemente schallgedämmt in der Außenwand.

Optional als Pendellüfter mit Wärmerückgewinnung erhältlich.
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technische Gebäudeausrüstung
Lüftungstechnik



PENDELLÜFTER MIT WÄRMERÜCKGEWINNUNG (statt Frischluftelement feuchtegesteuert)

Hersteller: Inventer

Type: iV14-Zero

BEDARFSGEREGELTE ABLUFTANLAGE

Hersteller: Aereco/Krobath
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Frischluftelement

in der Außenwand

feuchtegesteuert

akustische Dämpfung bis 55dB

Schachtkopfventilator

im Systemschachtkopf integriert

differenzdruckgeregelt

+ Eigenschall auf allen Stufen unter 31dB(A)

+ integrierter Flüstermodus mit nur 10dB(A)

+ Wärmerückgewinnung von 87%

+ Sensorik gegen Auskühlung und starken Winddruck

inkl. Regler der Pendellüfter je Wohneinheit 

mit Touch & Slide Funktion

technische Gebäudeausrüstung
Lüftungstechnik

STANDARD OPTION



Die nachfolgenden Seiten beschreiben die wichtigsten Richtlinien für eine b_solution konforme

Planung Ihres Gebäudes.

106

Planungsrichtlinien



Neben rechtwinkligen Gebäudegrundrissen können im b_solution System auch individuelle

Eckausbildungen realisiert werden.

Die b_solution Systemecke bietet höchste Flexibilität in der Planung und Konzeption Ihres

Bauwerkes. Eine individuelle Eckausbildung von >70° bietet freie Gestaltungsmöglichkeiten im

Grundriss. Wir liefern die fix fertig vorfabrizierte b_solution Systemecke auf die Baustelle.

Neigungswinkel 70°

Neigungswinkel 110°Neigungswinkel 90°
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Grundriss
Systemecke



Statisch tragende Wände müssen in mehrgeschoßigen Gebäuden immer übereinander

stehen. Die Ausführung eines Regelgeschoßes ist in der gesamten Planung von großem

Vorteil.

Im b_solution System können auch rückspringende Dachgeschoße (Staffelgeschoße) realisiert

werden. Bitte sprechen Sie uns einfach darauf an!
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Wände
Statik



b_box 50

b_box 50

b_box 

30

b_box 

30

b_box 

30
b_box 50

b_box 50

b_box 50

b_box 

30

b_box 

30

b_box 50

b_box 

30

b_box 50

b_box 50

b_box 50

b_box 50

Die b_box 50 und b_box 30 sind statisch lastabtragende Module und müssen in

mehrgeschoßigen Gebäuden immer übereinander stehen (b_box Turm).

Die b_box 10 ist statisch nicht lastabtragend und kann individuell platziert werden. Für den

Anschluss muss die Rückseite der b_box 10 zugänglich sein.
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b_box
Stapelung



Da sich im Schacht der b_box die haustechnischen Installationen einer Wohneinheit befinden,

muss sich der Schacht der b_box durch das gesamte Gebäude ziehen.

Sollte in einem Geschoß oberhalb einer b_box keine weitere b_box eingeplant werden (zB

Staffelgeschoß), muss zumindest ein statisch lastabtragender b_box Schacht platziert werden.

Die Außenabmessungen des b_box Schachtes betragen:

• 140 x 70 cm (b_box 30 und b_box 50)

• 120 x 40 cm (b_box 10)

Die b_box bzw. der b_box Schacht sollte sich max. 4,00 m entfernt vom Anschluss der

Küchenzeile befinden.

110

b_box
Schacht



Die Raumgröße richtet sich nach der maximalen Spannweite der Decken/Dach Elemente. Als

statisch tragendes Bauteil wird immer ein 150 mm starkes binderholz Brettsperrholz BBS

Element verwendet. Größere Räume können mit Hilfe von Unterzügen und Stützen realisiert

werden (siehe nächste Seite).

Die angegebenen Maße sind statische Spannweiten. Die Raumlichte ist ca. 10 cm geringer.

Decke/Dach

Raumgröße
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Für die Ausführung von größeren, zusammenhängenden Räumen müssen Unterzüge und

Stützen eingearbeitet werden. Diese werden immer mit Gipskarton verkleidet.

Für größere Räume müssen Randstützen, ggf. Mittelstützen und größere Unterzüge

eingeplant werden (UZ_1).

Für Flurbereiche können kleine Unterzüge ohne Randstützen verwendet werden (UZ_2).

Die angegebenen Maße sind statische Spannweiten. Die Raumlichte ist ca. 10 cm geringer.

Unterzug groß UZ_1:

Abmessung: 20cm x 44cm [b x h] exkl. GKF-Beplankung

Anwendung: Räume ≤ 4,00m ohne Mittelstütze

Räume > 4,00m mit Mittelstütze

Unterzug klein UZ_2:

Abmessung: 12cm x 32cm [b x h] exkl. GKF-Beplankung

Anwendung: im Flurbereich bis 1,5m lichte Spannweite

Rand-/Mittelstützen:

Abmessung: 20cm x 20cm [b x h] exkl. GKF-Beplankung (Randstütze)

20cm x 36cm [b x h] exkl. GKF-Beplankung (Mittelstütze)

Anwendung: in Kombination mit UZ_1

max. 1,50m
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Raumgröße
Unterzüge/Stützen



Die lichte Raumhöhe beträgt standardmäßig 2,52 m in den Aufenthalts- und Wohnräumen.

Zusätzlich können projektspezifische lichte Raumhöhen bis zu 2,76 m realisiert werden.
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Raumhöhe

2,52 m – 2,76 m



Auf Grund der vorgefertigten b_solution Systemecke können Fensterelemente erst ab 80 cm,

gemessen von der Innenkante der Außenwand, platziert werden.

Jedes weitere Fensterelement kann mit einem Abstand von mindestens 100 cm zum vorhergehenden

Fensterelement platziert werden.

Wohnungstrennwand

Außenwand
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Fenster
Positionierung Fenster und Fenstertüren



Auf Grund der vordefinierten Wandstärke in der b_solution Wandmatrix müssen bestimmte Abstände

zwischen Innentüren eingehalten werden.

Folgende Türabmessungen können verwendet werden:

Wohnungseingangstüren: 90 x 200 cm [b x h]*

Innentüren: 80 x 200 cm [b x h]*

* weitere Größen auf Anfrage
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Türen
Positionierung Innentüren



Die exakte Platzierung der b_box ist ein wesentlicher Bestandteil zur Optimierung der Wohnnutzfläche.

Die b_box kann als schalltrennende Einheit zwischen zwei Schlafräumen in einer Wohnungseinheit

platziert werden.

Wenn die b_box zweier unterschiedlicher Wohnungseinheiten gespiegelt wird, wird in diesem Bereich

keine zusätzliche Wohnungstrennwand benötigt.

b_box 50 in TOP 09

Wohnungstrennwand

Abstand: 5cm

b_box 50 in TOP 08

kostenoptimierte Bauweise 

durch Spiegelung der b_box 

= Entfall Wohnungstrennwand

Wohnungstrennwand

platzsparende Bauweise durch 

ideale Platzierung der b_box
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b_box
Positionierung b_box



Um Kollisionen bei der Montage Ihres b_solution Gebäudes zu vermeiden, müssen bestimmte

Abstandsregeln als Toleranz in der Planung berücksichtigt werden.

Treppenhäuser werden grundsätzlich zweischalig ausgeführt. Je nach Anforderung kann das

Treppenhaus betoniert oder in Massivholzbauweise ausgeführt werden. Die Toleranz zum b_solution

Bauwerk beträgt in beiden Fällen 6 cm.

Abstand: 6 cm

5 cm Mineralwolle

1 cm Luft

schallentkoppelte 

Baukörper
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Treppenhaus
Abstandsregeln
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